
Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НПО ЭКСПЕРТ»
Уникальный номер записи об аккредитации №RA.RU.10АД71

Адрес места осуществления деятельности:
117420, город Москва, улица Наметкина, дом 14, корпус 1

Телефон: +74991308699 Адрес электронной почты: info@npo-exp.ru Сайт: http://npo-exp.ru/

полное наименование заявителя, включая сведения о государственной регистрации юридического или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
адрес местонахождения для юридического лица или места жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) места

осуществления деятельности, телефон, факс, адрес электронной почты

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица
Свердлова, дом 30, корпус 1
Телефон: +74952283030, Адрес электронной почты: region@v-tg.com

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА РЕГИОНЫ", основной государственный регистрационный
номер 1045011463661

В результате рассмотрения заявки № 190808-001 от 08.08.2019г.

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
№ 190808-001 от 08.08.2019 г.

Арматура трубопроводная, торговой марки "VALTEC":
клапаны термостатические предназначенные для жидкостей и газов и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 1/2
дюйма, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, модели: VT.045, VT.046, VT.047, VT.048;
клапаны регулирующие, в том числе балансировочные и смонтированные на коллекторном блоке, предназначенные для
жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 1 1/4 дюйма, максимально допустимое рабочее давление от
0,8 до 2,5 МПа, модели: VT.035, VT.040, VT.041, VT.042, VT.043, VT.044, VT.054, VT.143, VT.144, VTc.586, VTc.588, VTc.589,
VTc.594, VTc.596, VT.MR01, VT.MR02, VT.MR03, VT.MT10RU, VT.MT10NR, VT.ICBOX.1, VT.ICBOX.2, VT.ICBOX.3,
VT.ICBOX.4, VT.ICBOX.5, VT.MIX03, VT.MIX04, VT.PICV, VT.PICС;
клапаны регулирующие, в том числе балансировочные и смонтированные на коллекторе, предназначенные для жидкостей и
газов и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 1 дюйма, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа,
модели: VT.031, VT.032, VT.033, VT.034, VT.037, VT.038, VT.049, VT.179, VT.180, VT.348, VTc.560, VTc.570;
клапаны запорно-регулирующие, в том числе радиаторные, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред
группы 2, диаметр до 35 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1 до 2,5 МПа, модели: VT.007, VT.008, VT.017,
VT.018, VT.019, VT.020, VTp.712, VTp.714, VTp.717.V, VTp.718.V;
клапаны запорно-регулирующие, в том числе радиаторные, с фильтром, предназначенные для жидкостей и газов и
используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 25 мм, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 2,5 МПа,
модели: VT.004, VT.052, VT.053, VTp.713;
клапаны для подключения санитарно-технических приборов, предназначенные для жидкостей и газов и
используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 3/4 дюйма, максимально допустимое рабочее давление от 0,8 до 1 МПа,
модели: VT.230, VT.240, VT.255, VT.281.GBC, VT.282.GBC;
клапаны предохранительные, в том числе группы безопасности, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих
сред группы 2, диаметр до 2 дюймов, максимально допустимое рабочее давление от 1 до 1,6 МПа, модели: VT.1831, VT.461;
клапаны предохранительные, в том числе группы безопасности, предназначенные для жидкостей и газов и используемые для
рабочих сред группы 2, диаметр до 3/4 дюйма, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, модели: VT.0490, VT.460,
VT.495;
клапаны разгрузочные, в том числе с байпасом, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2,
диаметр до 1 дюйма, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, модели: VT.623, VT.0666, VT.0667T;
клапаны отсекающие, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 1 дюйма,
максимально допустимое рабочее давление от 1 до 1,6 МПа, модели: VT.537, VT.538, VT.539;
клапаны обратные, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 2 дюймов,
максимально допустимое рабочее давление от 1 до 4 МПа, модели: VT.141, VT.151, VT.161, VT.202;
клапаны обратные, предназначенные для жидкостей и газов и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 1 1/4
дюймов, максимально допустимое рабочее давление от 1 до 2,5 МПа, модели: VT.171, VTr.612, VTp.716;
задвижки, предназначенные для жидкостей и газов и используемые для рабочих сред группы 2, диаметр до 1 дюйма,
максимально допустимое рабочее давление 1,6 МПа, модели: VT.012;
редукторы давления, в том числе с фильтром, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2,
диаметр до 2 дюймов, максимально допустимое рабочее давление от 1,6 до 2,5 МПа, модели: VT.082, VT.084, VT.085; VT.086,
VT.087, VT.088; VT.515;
узлы подключения, в том числе регулировочные, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2,
диаметр до 1 дюйма, максимально допустимое рабочее давление от 1 до 1,6 МПа, торговой марки «VALTEC», модели: VT.022,
VT.025, VT.225K, VT.345, VT.345K, VT.345R, VT.503, VT.AVK01;
воздухоотводчики, в том числе радиаторные, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2,
диаметр до 1 дюйма, максимально допустимое рабочее давление 1 МПа, торговой марки «VALTEC», модели: VT.400, VT.501,
VT.502;
клапаны запорно-регулирующие (часть), предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2,
диаметр до 1 1/4 дюймов, максимально допустимое рабочее давление от 1 до 2,5 МПа, модели: VT.143, VT.144, VT.VTC30,
VT.VDC31, VT.PICV, VT.PICС.

полное наименование продукции, включая сведения, обеспечивающие её идентификацию, а также наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция
(при наличии)

на проведение обязательной сертификации продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов) Таможенного
союза (ЕАЭС):

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным
давлением"

наименование ТР ТС (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме сертификации
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