




 
4. Комплектность
В комплект поставки входит:
- затвор дисковый в комплекте с рукояткой;
- упаковка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронной форме);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронной форме).
 
5. Утилизация
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об
охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  а  также  другими  российскими  и

Рабочая среда Холодная вода, 50% гликоль, горячая вода,
питьевая вода

Максимальное рабочее давление среды при
температуре +20С (Рр), бар
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Температура окружающей среды, °С от -15 до +40

Температура рабочей среды, °С от -15 до +120

Назначенный ресурс работы 2500 циклов "открыть-закрыть" в течение 24
месяцев со дня запуска в эксплуатацию.

Условия транспортировки и хранения Складское длительное хранение: в течение 3 лет
при условии соблюдения температурного режима
от +10°С до +35°С и защиты от пыли и УФ-
излучения в темных упаковках, в чистом и сухом
помещении. Допускается транспортировка и
хранение при минимальной температуре -40°С
кратковременно.

Герметичность затвора (объем протечки / класс
герметичности)

ГОСТ 9544-2015 Класс А

Дополнительные требования Запрещена эксплуатация затвора без рукоятки,
редуктора или привода.
Запрещается демонтаж рукоятки, редуктора
затвора, установленного на работающем
трубопроводе или находящимся под давлением.
Монтаж затвора производить только при
положительных температурах окружающей среды.
Запуск в эксплуатацию производить только при
положительных температурах окружающей и
рабочей среды.
Запрещено производство работ при температуре
поверхности затвора более +50°С и ниже -40°С без
проведения соответствующих мероприятий по
защите обслуживающего персонала,
производящего работы.

Тип присоединения к трубопроводу Центрирующие проушины

Масса, кг, не более 7,8
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региональными нормами,  актами,  правилами,  распоряжениями и  пр.,  принятыми во  исполнение
указанных законов.
 
6. Приемка и испытания
Продукция,  указанная  в  данном  паспорте,  изготовлена,  испытана  и  принята  в  соответствии  с
действующей технической документацией фирмы-изготовителя.
 
7. Сертификация
 
 

 
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие дисковых затворов типа ЗДМ техническим
требованием при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в
транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы затворов дисковых типа ЗДМ при соблюдении условий эксплуатации и совместимости
рабочих сред согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных
работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.

Соответствие затворов дисковых тип ЗДМ
подтверждено в форме принятия деклараций о
соответствии, оформленной по Единой форме.
Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU
Д-DK.РА01.В.56964/20, срок действия с
07.07.2020 по 06.07.2025 и ЕАЭС N RU Д-
DK.РА01.В.56966/20, срок действия с 07.07.2020
по 06.07.2025.
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