
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
AS 9103.9105 ПС

СОЕДИНИТЕЛИ ЛАТУННЫЕ 
      ДЛЯ ШЛАНГА

АРТ. 9103.9105 ПС

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Соединители для шланга латунные. Страна производитель - Китай.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Латунные соединители предназначены для соединения двух шлангов между собой в 
системах хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГВС, ХВС), отопления, сжатого воздуха, 
технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к 
материалам изделий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Ед. изм. Значение

Основной материал изделия -
латунь CW617N (ЛС 59-2)  

 в соответствии с EN 12165, ГОСТ 15527
Температура рабочей среды ⁰С до +95
Рабочее давление бар до 16
Диапазон диаметров мм 15-25

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НОМЕНКЛАТУРА

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Соединители  должны эксплуатироваться строго в соответствии с техническими  

характеристиками, указанными в настоящем паспорте. 

5.2. Монтаж латунных фитингов следует производить в соответствии с требованиями   
СП 73.13330 "Внутренние санитарно-технические системы".

5.3. Запрещено применение инструмента, оказывающего сжимающее воздействие  на корпус 
фитинга (газовые ключи).

5.4. Крепление шланга к штуцеру осуществляется с помощью винтового хомута.

5.5. После осуществления монтажа оборудования должны быть проведены испытания на 
герметичность соединений в соответствии с ГОСТ 24054, ГОСТ 25136.
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н/н L, мм B, мм Вес, г

9103-01 35 15 20

9103-02 43 20 45

9103-03 49,5 25 125

Соединитель для шланга, 9103 Aquasfera
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н/н L, мм B, мм Вес, г

9105-01 45 15 60

9105-02 54,5 18 70

9105-03 54,5 20 80

9105-04 67 25 135

9105-05 90 35 300

Соединитель разъемный для шланга, 9105 Aquasfera
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