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Юридический адрес: 'l07076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21 , корп, 2
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пАспорт

Структурная схема обозначения изделия; Конкретное обозначение изделия:
(12794) ГРАНВЭЛ@ 3атвор Поворотный ,Щисковый 3ПВС  FL(w)3
125_MNE, Ду125, Py'l6, межфланцевый, рукоятка, корпус  GG25, диск
 GGG40, седло  EPDM, Траб= 15,..+ 95С
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Торговая марка затвора дискового поворотного
3атвор поворотный

Область применения:
ВС  водоснабжение стандарт (диск З, седло Е)
ВЛ  водоснабжение специальный (диск 5, седло Е)
ТС  теплоснабжение ставдарт (диск 3, седло НТ)
ТЛ  теплоснабжение специальный (диск 5,
седло НТ)
СС  специальное исполнение

4. Материалы и комплрктующие (расчJифровка дана ниже)
5. Номинальное давлЬние PN 2,5/ ,1 ,6/ .1,О МПа

\ амOск9У
Предприятие изготовитель:
ооо "Торговый,Щом А.ЩЛ", Россия

наименование ислытёний . fl ёi_iпiтiii: := : : :т: i,
1 Вцзуальноизмерительный контроль Годен
2 Проверка прочносги, плотности корпуса Годен
з Проверка герметичности Годен
4 Проверка работоспособности Годен

утд0000532701 l 2016

Применение:

tпt
продукция соответствует требовавиям технического регламента Таможенного союза

декларация соответствия тР тс N9 Bu двu.ва'оl.в.27451 до зо.о7.2о1 7г.
Декларация соответствия ТР ТС N9 Bu ДПu.РДОl.В.27625 до ЗО.О7.2О2Ог,
Сертификат соответствия ТР ТС Ns Ru СВu.ДИзо.В.о220з до 09.О2,2О21 г.

3атворы поворотные дисковые грАнвэл@, изготавливаемые согласно ту 370ооо181в7з2292оо7, применяются в системах тепло,
водоснабжения, вентиляции и кондиционирования как надежное, не требуюцее специального обслркивания, запорнореryлируюшееrrппайяьа
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Kv р"асход воды через затвор при температуЁе ZO'C и давленлм 1
* * *  В зависимости от диаметра затвора и условий эксплуатации

tпt
продукция соответствует требованиям технического регламента таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС N9 BU ДRU.РАО.l .В .27451 до 3О.07.201 7г.
,Щекларация соответствия тР Тс N9 RU д_RU.рАol.в.27625 до з0.о7.2о2ог.
Сертификат соответствия тР тс N9 RU сRU.Аизо.В.о22оЗ до о9.о2.2о2.1г.



ооо .,Торговый floM АflЛ>
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул, Стромынка , д,21 , корп.2
Почтовый адрес: '140483. Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д.45
Телефон,/факс: .7 (496) 6192616 info@adl.ru шшч.аdl,ru

Серия Х

tпt
продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU РА'О1 .В ,27451 до 3О.О7.2Оl7г.
flекларация соответствия ТР ТС Ne RU ДRU.РАОl.В .27625 до 3О.07.2О2Ог.
Сертификат соответствия ТР тс N9 RU с_RU.АИЭО.В.О2203 до 09.о2.2о2.1г.
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Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д,21, корп,2

Почтовый адрес: 14048З, Московская область, Коломенский район, пос. Радркный, д.45
Телефон/факс: + 7 (496) 6192616 iпfо@аdl,rч шчw.аdl.rч

зависимости от нагрузки на редукторе.
Без массы и

габаритные и пDисоединитепьные n серии Х
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назмеры. (мм | !al!| :L

А Ь,,] : : : : : : :Е: : : : н L F
Q800S 68,75 110 1з5 5 15 42,5 90,5 21з Flо l F12

Q2000S 96,5 150 180 6 2о 50 100 226 F12 /F14 l F16
Q4000_S 137,5 210 282 6 20 54,5 128 300 F,lб /  F25
o6500S 137,5 210 282 6 2о 54,5 128 з32 222 Fl6/F25

Q12000S 180 272 376 6 20 63,5 135 363 25з F25 /  F30
Q24000S 252,5 350 510 8 25 85 188,5 442 365 F25lF3O/F40
Qз2000_S 252,5 350 510 8 25 85 188,5 442 з65 F25lFзOlF40

Гарантийные обязательства
ГаРантийнЁrй срок эксплуатации  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более ,t8 месяцев с момента продажи.
ГаРантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования,
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации,
ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качесrвутолько при предъявлении паспорта на изделие.

tпt
продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.РАО1 .В.27451 до ЗО.О7.2О1 7г.
Декларация соответствия тР тс N9 RU дRU.рдоl.в,27625 до Зо.о7.2о2ог.
Сертификат соответствия тР Тс N9 RU сRU.Аизо.в.О220З до 09,О2.2021 г.
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Юридический адрес:107076, г, Москва, ул, Стромынка, д,21, корп,2
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руководство по монтýку и эксплуАтАции

Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) оборудования
Затворы поворотные дисковые поворотные "ГРАНВЭЛ" типов 3ПНС, зпнл, зпсС, изготавливаемые
согласно ту 3700_001_816732292007, предназначены для установки в качестве запорного устройсгва,
полностью перекрывающего поток рабочей среды, для систем транспортировки и редуцирования природного
газа, сжатого возд} D(а, газов и масел, нейтральных к материалам затвора.
отличительной особенностью затворов грАнвэЛ является их сборноразборная конструкция, позволяющая
проводить ремонт затвора пугем замены его комплектуюlлих.
УПРаВЛение затворами прои3водится вручную, таюке воаможно присоединение пневмо или электропривода.
КОНСТРУкция корпУса подходит для большинсгва условий в промышленности. flля защиты от вредных внешних
ВОЗДеЙСгвиЙ корпус имеет эпоксидное покрытие как снаружи, так и внугри. Рабочая среда с корпусом не
контактирует.
Наклейка с маркировкой наносится корпус затвора, расшифровка условного обозначения приведена в
паспорте изделия.
Габаритные и присоединительные размеры в соответствии с ТУ 3700_00,|  _81 6732292оо7,
показатели энергетической эффекгивности, перечень материалов основных деталей указаны в паспорте
изделия,
ХРаНение и эксплуатация, техническое обслуlкивание, ремонт и периодическое диагностирование
дисковых поворотных затворов
1. К установКе в трубопрОвод и обслуlКиваниЮ затвора допускаетсЯ только квалифицированныЙ рабочиЙ
персонал.
2. Запрещается эксплуатация затвора при отсугсгвии эксплуатационной документации;
3. 3аТВОРЫ дОпУскаются к эксплуатации на параметры среды, не превыtлающие указанных в паспорте,
4. Техническое обьлркивание и ремонт затворов проводят в соответствии с пр.инятой на конкретных объекrах
стратегией технического обслркивания и ремонта,
5. Оборудование должно храниться в упаковке предприятияизготовителя в сиом, защищенном от
воздействия атмосферных осадков месте.
6. Открытие и 3акрытие дисковых поворотных затворов производится при помощи соответствующих
рукояткИ или привода, которые поставляются вместе с дисковым поворотным затвором. Открытие и
3акрытие поворотных затворов следует производить плавно во избежание гидравлических ударов.
хранение поворотных затворов производится в заводской упаковке и в отапливаемых помещениях.
Категория условий хранения  Ж1 по гост 15,15о69. При отсрствии заводской упаковки для хранения
поворотные затворЫ следуеТ упаковатЬ в плотныЙ полиэтилен или промасленную бумаry. Следует
избегать образования конденсата. Избегайте прямого попадания солнечных лучей Й ульiраqиолета, не
храните 3атворы под прямым воздействием кислорода и озона. Избегайте контакта с растворителями, жирами,
маслами, нефтепродукгами, кислотами и т.д. После длительного хранения следует произвести ревизиюна предмет видимых разрушений, растрескивания или потерю свойств эластичности седлового
уплотнения. При необходимости обработать седловое уплотнение силиконовой смазкой. Запрещается
использовать поворотные затворы, имеющие растрескивание седлового уплотнения.7, ПрИ экёплуатациИ дисковыХ поворотныХ затворов необходим ежегодный профилакгический осмотр
(периодическое диагностирование). А таюке необходимо производить замену седлового уплотнения по мере
его износа, Эксплуатация дискового поворотного затвора потерявшего герметичность не допускается.8. .QлЯ коррекгноЙ работЫ установленнОго на трубоПроводе дисiового поворотного затвора следует
совершать 2З операции открытия/закрь!тия ежемесячно.
9. ПрИ эксплуатациИ затвора на рабочеЙ среде, содерЖащей абразивные частицы и химические добавки,
необходимО согласовывать возможность применения у инженеров Компании АДЛ.
10.ПрИ рабочеЙ температуре среды свыше + 10О"С рекомендуем использовать диски из нержавеющей
стали,
Руководство по установке и монтажу
!о начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаруlкении повре)1дений, дефекгов,
полученных в ре3ультате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без
согласования с продавцом не допускается.
При монтаже 3атвора поворотного необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На
них не должно быть забоин, раковин, заусенцев, а таtoке других дефеrсов поверхностей. 3атяжкь болтов на
фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру.
при установке 3атвора (и фланцевых прокладок) в заранее смонтированный трубопровод расстояние мещду
концами труб должно быть замерено таким образом, чтобы не повредить соединительные поверхности.
однако 3азор не должен быть больше, чем необходимо, чтобы при устьновке не возникало дополнительных
напряжений на трубопроводе.
ВходноЙ контроль и приемка затворов грАнвэл должны производиться в соответствии с усгановленными на
предприятиИ порядкамИ и нормами, не противоречащими законодательсгву РФ.
Монгаж поворотных затворов следует производить только меlфl фланцjми воротниковыми (ГОСТ 12821€0), PN1,6, 1 исп, 1 ряд*1, Использование фланцев с внугренним диаметром меньше номинального диаметра заслонки может привесги к блокировкЬ диска,что в своЮ очередЬ вызовет серьезное поврещцение диска поворотногО затвора (рис. 1).2 В случае использованИя фланцеВ с внугренниМ диаметроМ большЪ номинальногО диаметра затвора фланцы не будуг
полностью 3акрывать седловое уплотнение, что может привести к повре)Еению и деформации седлового уплотнения (ри6 i).перед началом монтажа важно убедиться, что вну.реннrй диаметр бланцев соответсгвует номинальному диаметру дисковогоповоротного затвора (рис. 3)
Примечание: * .Qля 

дисковых поворотных затворов DN 1ооо, 120О возможно использование воротниковых фланцев (гост 12s21В0) ,1 
исп, 2 ряд.

Пол,ожение на трубопроводе и процеGс установки (ввод в эксплуатацию),1, Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по отношению друг к друry на расстоянии, обеспечиваюцем свободное(без лищних усилий) размещение между ними затвора.2 При установке дисковых поворотных затворов прокладки не используются.3, ,щля уменьшения и3носа седлового уплотнения и в целом увеличения срока слркбы поворотный затвор рекомендуется

г п г Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
г п l лекларация соответствия ТР тс N9 RU дRU.РА01 .в.27451 до з0.07.201 7г.L l l ь лекларация соответствия ТР тс Ne RU дRU.рАol.в.27625 до зо.о7.2о2ог,

Сертификат соответствия тР тс N9 RU iRU,АизO.в.Оz203'до 09,02,2021 г.

]Ецй1 tк* } * ýrяяв.Ф
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Рис. ý

рис. t)
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устанавливатЬ в гори3онталЬном поло)i{ енИи Lлтока (t30"), особеНно при примеНении затворов в средах, содержащих абразивные
часгицы.
4, Перед усгановкой необходимо произвести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев, На них не должно быть забоин,
раковин, заусенцев, а также других дефекгов поверхностей.
5. Перед началом монтажа диск поворотного 3атвора необходимо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не выходил за
корпус дискового поворотного затвора (рис. 4).
6 Отцентрируйте поворотный затвор и слегка закругите болты (ч.lпильки), но не затягивайте их. Откройте диск поворотного
затвора до положения (полностью открыто>  (рис. 5).
7, 3атяните болты (шпильки) так, чтобы фланцы и корпус (металлическая часть) затвора соприкасались. 3атяжка болтов на
межфланцевЫх соединениях должна быть равномерной по всему периметру.' Медленно закройте и откройте дисковыйповоротный 3атвор. Если усrановка затвора была проведена правильно, затвордолжен свободно открываться и закрываться
(рис.6).
Варианты монтажа фланцев;
1. Использование монтажной вставки
в данном случае приварка фланцев к трубопроводу осущесrвляется с помощью установленной мецду фланцами монтажной
вставки.
После окончательdоЙ приваркИ фланцеВ вставка изымаетсЯ и вместО нее устанавлИвается затвоР. Это рекомендуемый (самый
безопасный) способ установки.
2. Врезка части трубопровода с уже установленным затвором
вне трубопровода осуществляется приварка двух часгей трубы к фланцам (длина часгей привариваемой трубы должна иметь длину
не меньше, чем два диаметра затвора). .Qалее затвор стягивается мещду полученными заготовками в соответствии с инсгрукцией по
yоцажу, и вся консгрукци.я усганавливается в трубопровод, после чего происходит окончательная приварка.
3. Точечная фиксация фланцев с установленным затвором
3атвор усrанавливается мещду фланцами (но не затягивается полностью) вне трубопровода, затем производится точечная
приварка (прихватка) фланцев к трубопроводу, после чего затвор обязательно вынимается из фланцев и' производится
окончательная приварка фланцев. После чегО осуществляеТся монтФкзаТвора.,Qанный метод являетСя наиболее сложным (сiмым
опасным) и требует высокой квалификации монтажной бригады, в противном случае седловое уплотнение затвора может быть
повре)(дено при сварке,
внимАниЕ! При нарушении потребителем требований к монтажу производитель не несет гарантийных обязательств.

компании АДЛ.
неисправностей, поддающихся устранению месте, связаться

tпt
продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

flекларация соответствия тР тс N9 RU дRU.рд:о1 ,В .27451 до ЗО.О7.2Оl7r.
flекларация соответствия Тр ТС Ng RU HRU.PAo1.8.27625 до зо.о7.2о2ог.
Сертификат соответствия тр ТС Ne RU сRU.АизO.в.022оз до 09,о2.2о2.1г.
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Фланец трубопровода
негерметичен

3атвор не отцентрирован

полностью 0тключить линию трубопровода;
демонтировать затвор;
проверить уплотнение и диск на предмет поврех(дения;
выполнить монтаж затвора;
процзвести испытание под нагрузкой

Внрренний диаметр фланца
или отбортовки слишком

велик

 полностью отключить линию трубопровода;
 демонтировать затвор;
 проверить уплотнение и диск на предмет повре)(дения;
 

_проверить размеры фланца на соответствие ГоСт 12821sо (PNl6,
DN25900: 1 исп. 1 ряд; DN10001600: ,|  

исп., 
,|  

или 2 ряд ); проверить соответствие требованиям инструкции по монтажу на
трубопроводе;
 при необходимости заменить или вновь смонтировать фланцы;
 произвести испытание под нагрyзкой

Поврещдение уплотнения

 проверить рабочую темпераryру и давление и проверить ее
соответствие спецификации;
 полностью отключить линию трубопровода;
 демонтировать затвор;
 проверить затвор на предмет неправильного монтФка, а уплотнение на
наличие поврецдения;
 при необходимости осуlлествить замену уплотнения; выполнить MoHT€DK затвора;
 произвесги испьlтание под нагрузкой

3атвор не закрывается
Твердые часгицы Me)1дy

уплотнением и диском
затвора

 полностью отключить линию трубопровода;
 демонтировать затвор;
 удалить твердые часгицы;
 проверить уплотнение и диск на предмет поврецдения и в Gлучае
необходимости заменить;
 выполнить монт€Dк затвора;
 произвести испытание под нагрузкой

flиск затвора
негерметичен в

закрытом положении

уплотнение изношено
(естесгвенный износ)

 полностью отключить линию трубопровода;
 демонтировать затвор;
 заменить уплотнение;
 выполнить монтаж затвора;
 произвесги испытание под нагрузкой;
 соjлюлать интервал профилаlfiических осмотров и, а в сrlучае
необходимости, сократить интеDвалы

уплотнение и диск изношенс
(в результате неправильной

эксплуатации)

 проверить рабочую темпераryру и давление lr проверить ее
соответствие спецификации;
 связаться с сервисным отделом коцilпании АДЛ

возникновении
сервисным отделомне



ООО < Торговый .Щом АДЛl,)
Юридический адрес: 'l07076, г. Моова, ул. Gтроuынка, д.21, корп.2
Погговый адрес:14{ И83, Московсхл обласгь, Коломенский район, пос. Радрсrый, д.45
Телефон/факе + 7 (496) 61S2Ф16 iпfо@аdl.ru www.adl,ru

Упаковка
Упаковка обеспечивает сохранность затворов при
Затворы DN 2001600 закреплены на поддоне.

и хранении. Затворы DN15150 упакованы в "стрейч" пленку.

Gведения о квм ифи ка ци и обслуlt< и ва ющего персон€lла
ПеРСОНал, монтирующий или обслркивающий затворы, должен пройти инсгруктаж по технике безопасносги, быть ознакомлен с
ИНСТРУКЦиеЙ по эксплуатации и обслуrкиванию на объекге, иметь индивидуальные средства защиты. При монтаже, эксплуатации и

ДемОнтаЖе необходимо соблюдать правила техники безопасносги, установленные на объеrге.
НеОбХОДИмО произвести действие по недопущению возможности прикосновение персонала без средств индивидуальной защиты к
затвору при его эксплуатации.
Критерии предельных состояний
 начальная стадия наруtления целостности корпусных деталей (потение, капельная течь, газовая течь);
 недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования арматуры;
 потеря герметичности в разьемных соединениях, неустранимая их подтяжкой расчетным кругящим моментом;
 возникновение трещин на основных деталях арматуры;
 наличие шума от протекания рабочей среды;
 увеличение кругящего момента при управлении армаryрой до значений выtче норм, указанных в ТУl паспорте.
назначенные показатели

словия транспортировки
УСrановка 3атворов на транспортные средства должна исключать возможность ударов их друг о друга. Внрренние поверхности
ЗаТВОРОВ должны быть предохранены от загрязнениЙ. Оборудование транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При затворов должна обеспечиваться
защита от механических поврехqдений и прямого воздействия атмосферных осадков.
Указания по выводу из эксплуатации
1.flo начала демонтажа необходимо перекрыть участок трубопровода, в котором исполшуется затвор, сбросить давление на
данном учасгке.
2. Убедившись в отсуrствии давления произвести демонт€Dк затвора от присоединительных патрубков труболровода для
дальнейшей угилизации.
Консервация
Временная противокоррозионная заlлита (консервация) осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.01478.
Утилизация
3аТВОР подлежит утилизации посJIе принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или
недопустимости его дальнейшей эксплуатации.
УТилизацию затвqра необходимо производить способом, исключающим возможносгь его и дальнеишеи
эксплуатации.
персонал, проводящий все этапы угилизации изделия, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответствуюlлее
обучение и соблюдать все требования безопасносги труда.
узлы и элементы и3делия при угилизации должны быть сгруппированы по видам материалов (черные металлы, цветные металлы,
полимеры, резина и т,д,) в зависимости от действующих для них правил угилизации.
утилизация изделия прои3водится в соответствии с установленным на предприятии порядком и дейсгвуюцими законодательными
аКrаМИ РФ. Предприятиеизготовитель не несёт ответственности за угилизацию затворов.

tRt
продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия тР тс N9 RU дRU.рАоl.В .27451 до ЗО.О7.2Оl7г.
Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.РАО1,В.27625 до ЗО.07,2О2Ог.
Сертификат соответствия ТР тс N9 RU сRU.АизO.В.022ОЗ до 09.О2.2О21 г.
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