
ООО кТорговый Дом АДЛu
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп.2

Почтовый адрес; 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д.45
Телефон/Факс: + 7 (496) 6'192616 info@adl.ru www.adl.ru

пАспорт
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 ,,,ПЬимёЧание,

Номинальное давление PN, (МПа 1.6

Минимальное давление открытия, (МПа 0,05

Максимальная темпераryра рабочей среды, ('С) + 70

Максимальная темпераryра окружающей среды, ("С + 35

Минимальная темпераryра окружающей среды, ("С) ,l0

Герметичное закрытие при давлении, (МПа) 0,050,08

Ремонтопригодность ремонтопригоден

тип присоединения фланцевое
Климатическое исполнение по ГоСТ 15'l5069 ухл4
Класс герметичности по ГоСТ Р 54808201 1 А
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Полный назначенный ресурс 5000 циклов

Полный назначенный срок службы
,l5 лет

Средний срок хранения 36 месяцев

при избежании образования конденсата!

прямого попадания солнечных лучей и

ультрафиолета, хранения под прямым

воздействием кисJlорода и озона, контакта с

растворителями, жирами, маслами,
нефтепDодчкrами. кислотами и т.д.

talиEl

DN, { мм) 50 85 80, ,, 100 125 150 , 200 250 30о 400 :;500

Масса, (кг) 10 13 17 27 36,5 54 103 165 241 40,| 530

D, (мм) 165 185 200 220 250 285 340 400 455 580 715

Н, (мм) 12о
,l40

165 200 245 285 380 460 5з5 680 8з5

L, (мм) 230 290 310 з50 400 480 600 730 850
,l100 ,1250

Kv. (м"/ч) 82 1з0 220 з10 440 640 1 100 1017 1446 2060 2690

ы основных
Ns наименоваЁйё i JtЛаfёоиал,,,,,

1 Корпус Высокопоочный ччryн GGG40

2 шар Сталь с покрытием NВR
3 уплотнение Нитриловый каучук NBR
4 Крышка ВысокопDочный ччryн GGG40
5 Болт Оцинкованная сталь

г п г Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного сою3а

F Н l Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.РА01,В .27449 до 22.07.2017г.
L l a L Декларация соответствия ТР ТС N9 HU ДRU.РА0l.В.27633 до 20,08.2020г.
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РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках оборудования
Клапаны обратные тйпа RD12 предназначены для канализационных систем, трубопроводов, транспортируюlлих сточные воды,

техническуЮ горячую, холоднуЮ воду, другие жидкости (рН =  аS) для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

Принцип действия: под дейстiием рЬОочЬИ среды шар клапана поднимается, пропуская поток в прямом направлении. Когда поток

рабочей среды идет в обратном направлении, сила тяжести и поток прижимают tлар клапана к проходному каналу, что

предотвращает прохощдение обратного потока.
Руководство пФ установке
,щь начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаруокении поврех(дений, дефекгов, полученных в

результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не

допускается. Перед установкой клапана внлренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других

посторонних частиц, т.к. в этом случае могг быть повре> цдены поверхности пластин и уплотнений, что может повлечь

нарушение герметичности клапана,
условия монтажа:
1. Перед усгановкой удалите пластиковые заглуtлки.

2, Усганавливается в горизонтальном положении и в вертикальном на потоке сни3увверх. Монтаж на трубопровод

осуществляется при помоtци фланцев,
3. Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на кпапане.

4, Затяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно.
5. После запуска системы убедитесь в отсугствии протечек в местах присоединения.

В соответстiии с ГоСТ р 536722009 арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяже+ lие,

кручение, перекосы, вибрация, несоосносгь патрубков, неравномерность затяжки крепежа), При необходимости должны Оыть

предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на армаryру оттрубопровода.

НесоЪсriосiЬ соединяемыХ трубопроводОв не должна превышiть 3 мм при длине 1 м и 1 мм на ках4дый последующий метр.

Перед монтажом задвижки необходимо выполнить следующие требования:
. проверить комплектность поставки;
. применять задвижку при отсуrствии эксплуатационной документации Не допускается;
. произвести внешний осмотр, убедиться в целостности корпусных деталей;
. проверить внугренние полости на предмет попадания посторонних предметов.

внимание! При'обнаруlr< ении поврех(4ений, дефепов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения,

ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается. При нарушении потребителем требований к монтажу

кJ,lапана производител ь не несет гарантийн ых обязательсгв.
Способы установки клапана

Внимание! Меры безопасности при установке и эксплуатации, техническое обслУживаНИе
1, К установке в трубопровод и обслуrкиванию кпапана допускается только квалифицированный рабочий персонал.

2. 3апрещается эксплуатация клапана при отсутсгвии эксплуатационной документации;
3. Клапаны допускаются к эксплуатации на параметры среды, не превышающие ука3анных в паСПОРТе.

При обслуживании клапанов во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:
. производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;
. при осмотре проверить общее состояние кJIапанов, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения.
технйческое Ьбслужива""е, испытания и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятой на конкретных объекrах

стратегйей технического обслуживания и ремонта.

при возникновеhии неисправностей' не поддающихся ремонry на участке установки, связаться с сервисным отделом компании

мл.
Сведения о квалификации обслуlкивающего персонала
Персонал, монтируюrлий или обслуlкивающий клапаны, должен пройти инсгруктаж по технике безопасности, быть ознакОмлен С

инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекге, иметь индивидуальные средства заtциты. При монтаже, эксплУатации И

демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасносги, установленные на объекге.
Необходимо произвести действие по недопущению возможности прикосновение персонала без средств индивидуальноЙ зациты к

клапану при его эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Не прикасайтесь к работаюtлему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностеЙ.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

flекларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.РАo'l .В.27449 до 22.07.2Оl7г,

Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДВU.РА0l.В.276ЗЗ до 20.08.2020г.tпt

возможные ошибочные

";  Веijоятg,приЧин1 .: !,

нарчшена герметичность в клапане разочшение чплотнения [емонтировать клапан и заменить шар

Нарушена герметичность по отношению к

внеrлней среде во фланцевом
соединении с трубопроводом

ослабла затяжка болтового
соёдинения с магистральными
фланцами трчбопOовода

3атя нугь болтовое соеди нение с магисгральными

фланцами трубопровода

слиtлком малый проток Забита система трубопровода Проверить сисгему трубопроводов

Шар армаryры не обеспечивает
герметичность

lЦар поврежден чужеродными
телами

Щемонтировать клапан и заменить lлар

Отсрсrвие протока Не удалены заlцитные крышки на

фланцах
Удалить заlлитные крышки на фланцах
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Критерии предельных состояний
 начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь, газовая течь);
_ недопустимое изменение размеров элементов по усJlовиям прочности и функционирования армаryры;
_ потеря герметичности в разъемных соединениях, не устранимая их подтяжкой расчетным крУгяЩим мОмеНТОМ;

 возникновение трещин на 0сновных деталях армаryры;
 наличие чJума от протекания рабочей среды;
 увеличение номинального давления до значений выше норм, указанных в паспортах.

назначенные показатели

*  
при изOежании оОра3ования КОНДеНСаТа, ПРЯМОГО ПОПаДаНИЯ UOJlНеЧНЬl^  JlУЧЕИ И yJlDIPa\yylvJ| gIq, ^ yql19| | '

воздействием кислорода и озона, контакта с растворителями, жирами, масJlами, нефтепродукгами, кислотами и т.д.

прямым

Условия хранения и транGпортировки
УсловиЯ хра"ениЯ продукциИ в соответствИи с ГоСТ 1515069, Оборудование должнО хранитьсЯ в упаковке предприятия_

изготовителя в сухом, защиlценном от воздействия атмосферных осадков месте. Установка клапань! на транспортные средсrва

должна исключать возможность ударов их друг о друга. Внрренние поверхности клапанов должны быть предохранены от

загрязнений. Оборудование транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующих на данном виде транспорта, При транспортировании клапанов должна обеспечиваться 3аlлита от механических

повреж,дений и прямого воздейсгвия атмосферных осадков. Бросать клапаны не допускается,
клапан следует хранить в сцом помешении при темпераryре воздуха в интервале от + 5 до + 15 'с и относительной влажноqги 40

 60 % . 3апрЁrлено прикрепЛять к отверстиям во фланцах приспособления для подъёма клапана,

Указания по выводу из эксплуатации
1.до начала демонтажа необходимо перекрыть участок трубопровода, в котором исполь3уется клапан, сбросить давление на

данном участке,
2. Убедившись в отсугствии давления произвести демонтаж клапана от присоединительных патрубков трубопровода для

дальнейшей угилизации.
Консервация
Временная противокоррозионная защита (консервация) осуrrlествляется в соответствии с гост 9.014,78,

Утилизация
клапан подлежит угилизации после принятия решения о невозможносrи или нецелесообразности его капитального ремонта или

недопустимости его дальнейшей эксплуатации.

утилизацию клапана необходимо производить способом, исключающим возможность его восстановления и дальнеишеи

эксплуатации.
персонал, проводяtлий все этапы уrилизации изделия, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответсгвующее

обучение и соблюдать все требования безопасносfи труда.

узлы И элементы изделия при угилизации должньi 
быть 

сгруппированы по видам материалов (черные металлы, цветные

металлы, полимеры, резина и т.д.) в зависимости от действуюцlих для них правил угилизации,

УтилизациЯ изделиЯ производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и дейсгвуюtлими

законодательн",", 
".r""й 

РФ. Предприятиеизготовитель не несёт ответственносги 3а угили3ацию клапана,

Гарантийные обязательства _
ГарантийныЙ срок эксплуаТации  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продФки,

гарантия распро"rраrr"iся на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования,

транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

вiнимдйиеl Сервисный отдел принимает претензии по качесrву только при предъявлении паспорга на ицелие,

назначенные показатели Значение

назначенный срок хранения Зб месяцев*

:лчжбы 15 лет

Назначенный ресурс 5000 циtсlов

ии конденсата, прямого попадания солнечных лучей и ультрафиолета, хранения под

tпt
продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза' 

[ екларация соответствия ТР тс N9 RU дRU,рА01 .в.27449 до 22.07.2017г,

Декларация соответствия тР Тс N9 RU д,RU.рА0l.В.27633 до 20.08.2020г,


