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Сгон в комплекте 
Сгон в комплекте состоит из стального сгона без покрытия, муфты без покрытия, контргайки 
без покрытия. 
Сгон в комплекте оцинкованный состоит из сгона стального оцинкованного, муфты без покрытия, 
контргайки без покрытия. 
 

Чертеж Ду Резьба  l, мм l1, мм L, мм 

 
15 1/2" 9,0 40 110 

20 3/4" 10,5 45 110 

25 1" 11,0 50 130 

32 1 1/4" 13,0 55 130 

40 1 1/2" 15,0 60 150 

50 2" 17,0 65 150 
 

5. МОНТАЖ. 
 

5.1. Монтаж соединительных частей следует производить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01 
"Внутренние санитарно-технические системы". 
5.2. При сборке узлов запрещается применять инструмент, не предназначенный для выполнения 
данного вида работ и прилагать чрезмерное усилие, оказывающее разрушительное воздействие на 
фитинги. 
5.3. Фитинги не должны испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, 
перекосы, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). 
5.4. Испытания на герметичность соединений осуществляется в соответствии с ГОСТ 9544-2015. 

Испытание изолируемых трубопроводов следует осуществлять до нанесения изоляции. 
 

6. УТИЛИЗАЦИЯ. 
 

6.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 
установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции 
от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и 
потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), 
а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., 
принятыми во использование указанных законов. 
 

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. 
 

7.1. Изделия могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом установка на 
транспортные средства должна исключать возможность механических повреждений, внутренние 
поверхности должны быть предохранены от загрязнений. 
7.2. Хранение должно осуществляться в заводской упаковке, в закрытых помещениях с естественной 
вентиляцией. Части без покрытия и стальные части во время транспортирования должны быть 
защищены от коррозии. 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
 

8.1. Гарантийный срок 12 месяцев с момента отгрузки потребителю. Срок службы 5 лет, при условии 
соблюдения потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения. 
8.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 
8.4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях: 

 нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания и эксплуатации изделия; 
 нарушение условий при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах; 
 наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 
 повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами; 
 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 
 наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия. 

8.5. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие 
на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте. 
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Производитель: HEBEI JIANZHI CASTING GROUP CO., LTD 

Адрес: PANGZHUANGZI SOUTHEAST OF YUTIAN COUNTY, HEBEI PROVINCE, 

CHINA, Китайская Народная Республика 
 

 

 

Гарантийный талон № 
 

     

№ Н/н  Наименование Кол-во, 
шт. 

     

     

     

     

     

Название и адрес торгующей организации 

 

 

Дата продажи: 

 

ФИО/подпись продавца: 
 

Подпись покупателя: 
 

 М.П. 

  

   

 

Гарантийный срок – 12 месяцев момента отгрузки потребителю. 

Срок службы – 5 лет при условии соблюдения потребителем условий монтажа, эксплуатации, 
транспортировки и хранения. 

Гарантийный талон заполняется розничной сетью. 

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления. 
 


