
ООО (Торговь!й Дом АДЛu
Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп.2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д,45
Телефон/факс: + 7 (496) 6192616 info@adl.ru www.adl,ru

пАспорт

Клапан предохранительнь!й пружинный ПРЕГРАН@ тип КПП 495/  496

Структурная схема обозначения изделия: Конкретное оОозначение изделия ]

(45 984) ПРЕГРАН КПП 4960116032х050 8,0 Рср=  8,0 бар
предохр клапан на ПАР ф/ф Ду32х50 Ру16 tmax= 30OoO
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'l . Торговая марка клапана предохранительного
2. Обозначение типа (клапан предохранительный

ПРlDКИННЫЙ ПРЕГРАНЧ
З. Обозначение типа срабатывания:

09  пропорциональный
49  полноподъёмный

4, Присоединительные патрубки:
5  резьба/резьба
6  флане{ фланец
7  фланеtУрезьба

5. Материал корпуса
1  серый чуryн
2  высокопрочныйачуryн
3  углеродистая сталь
4  нержавеющая сталь
5  лаryнь
6  лаryнь/нержавеюцая сталь

6. Номинальное давление PN, (бар)
7. Номинальный диаметр входного патрубка DN, (мм)

Дата изготовления кпапана
(оформления паспорта):
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Применение: \К)Щr".Yа:И"
Клапан предохран ител ьн ы й п ррки н нВъЩlЕЕltffl п редназначен
для защиты систем от повышения давления выше допустимого
пугем сброса рабочей среды в угилизационную систему.
Применяется для заlлиты резервуаров, трубопроводов и

оборудования систем тепло, водо, пароснабжения и других
систем, в т. ч. на кислород.

8. Номинальный диаметр выходного патрубка DN, (мм)
9. flавление насгройки, (бар)

Nё э исI Результат
1 Визчальноизмерительный контроль Годен
р ПDовеока пDочности. плотности корпчса Голен

,J проверка герметичности Годен

утд00012423в1 / 2015 4 проверка работоспособности клапана Годен
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характеристики (зависимость (Темпераitryра рабочей ср( lиеr)
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Мин. температура
окочжаюшей соеды. (9С)

_10 10 10 60

Макс. темпераryра
окружающий среды ,

сс)
80 80 80 80

Рабочая среда водяной пар/  сжатый воздчх/  жидкость
тип поисоединения Резьбовое/  фланцевое
Климатическое исполнение по ГоСТ'l515069 ухл
Класс герметичности по ГОСТ Р 54808201 1 А

показатели
надежности и

безопасности

полный назначенный ресурс в зависимости от чсловий эксплчатации
Полный назначенный cDoK слчжбы 10 лет
Средний срок хранения 36 месяцев
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Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.АИЗO.В .02726 до 10,О7.2Оl7г.
Сертификатсоответствия ТР ТС N9 RU СRU.АИЗO.В.018,16 до 03.О8.2О20г.
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Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации  ,l2 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты
продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами
пользования, тран@портировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.АИ3O.В .02726 до 10.07,2017l.
Сертификатсоответствия ТР ТС N9 BU СRU.АИ30.В.01 81 б до 0З.08.2020г.tпt
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ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качествутолько при предъявлении паспорта на изделие.

г ll г ПРОдукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
}  Н l Декларациясоответствия ТР ТС N9 RU ДRU.АИ3О.В.О2726 до 1О.О7,2О17l.

L l l L Сертификатсоответствия ТР ТС N9 BU СRU.АИ3О.В.О1 81 б до ОЗ.О8.2О2Ог.
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руководство по MoHTýlry и эксплуАтАции
Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках оборудования
Клапан предохранительный прркинный ПРЕГРАН" предназначен для заtциты систем от повышения давления выше допустимого
пугем сброса рабочёй среды в угилизационную сисгему. Применяется для зац{ иты резервуаров, трубопроводов и оборудования
систем тепло, водо, пароснабжения и других систем,
Принцип действия предохранительноrо кпапана основан на противодейсгвии на затворе усилия среды стремяlлегося открыть клапан
и усилия прркины, направленного на удержание затвора в закрытом положении, Предохранительный клапан закрыт до тех пор, пока

давление среды на эатворе не превысит усилие пружины удерживаюш]ей его в закрытом положении. После подрыва 3атвора
последуюtлий рост давления приведёт к пропорциональному подъёму затвора и увеличению объёма сбрасываемоЙ среды. Полное
открытие предохранительноrо клапана наступает при превыцJении давления над давлением настройки примерно Ha't07o. После
сброса избыточного объёма среды давление в месте усгановки предохранительного клапана начнёт снижаться и как только усилие
пружины преодолеет статическое и динамическое давление вытекающей среды затвор будет закрыт. Полное закрытие
предохранительного мапана насryпает при снижении давления в месте его усrановки, до значения на 1520%  меньшего, чем

давление настройки, это связано с дополнительным преодолением динамического давления вытекающей среды.
Маркировка клапана (шильд) крепится к клапану.
Хранение и эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и периодическое диагностирование
Вниманиеl lUIеры безопасности при установке и эксплуатации
1 . 3апрещается эксплуатация клапана при отсугствии эксплуатационной документации;
2. Клапаны допускаютGя к эксплуатации на параметры среды, не превышающие указанных в паспорте на конкретныЙ клапан.
3. ТехничесЁое обслуживание и ремонт кJIапанов проводят в соответствии с принятой на конкретных объектах стратегией
технического обслркивания и ремонта.
Руководство по установке и монтаку, ввод в эксплуатацию
flo начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия, При обнаружении повреждений, дефекгов, полученных в результате
неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.
Перед установкой клапана внуrренние полости системы должны быть очич]ены от грязи, окалины, песка и других посторонних
частиц, т,к, в этом случае могуг быть повреждены поверхности пластин и уплотнений, что может повлечь нарушение герметичности
клапана.
1, Перед установкой удалите из присоединительных фланцев пластиковые заглушки.
2, Клапан устанавливать таким образом, чтобы направление движения среды совпадало с направлением стрелки на корпусе.

3. Клапан устанавливать в вертикальном положении колпаком вверх.
4. Предохранительный клапан должен монтируется на патрубках или на трубопроводах непосредсгвенно присоединеrtных к

защищаемому объекrу.
5. Сопротивление трубопровода на учасгке от месга присоединения до предохранительного клапана не должно превышать 37о от
значения давления начала открытия клапана.
6. Уgгановка запорных органов на подводе рабочей среды к клапану запрещается.
7. Отбор рабочей среды на подводящем трубопроводе не допускается.
8. Предохранительный клапан должен иметь отводящий трубопровод, предохраняюцlий персонал от ожогов при срабатывании
клапана.
9. Установка запорных органов на отводящем трубопроводе запрещается.
10. Отвод не должен Gоздавать за клапаном противодавление.
1 1. Отводящий патрубок/ трубопровод должен быть оборудован усгройством для дренажа конденсата.
12. Не допускается к эксплуатации неопломбированный клапан или клапан с поврещденной пломбой. При срыве пломбы гарантия t| a

клапан снимается.
ВНИltlАНИЕ! При наруrлении потребителем требований по усrановке клапана производитель не несет гарантийных обязательсгв.
Техническое обслуживание и периодическое диагностирование
Внимание!
l. Перед началом технического обслуtкивания убедитесь, что оборудование находится не поддавлением.
2. Перед началом работы необходимо один раз открыть клапан с помощью подрывного рычага.
3. Не удаляйте с оборудования ярльlк с маркировкой и серийным номером.
4. Предохранительный клапан не предназначен мя работы с кислородом.
Техническое обслуживание, испытания и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятой на конкретных объекrах сгратеrией
технического обслркивания, приемки и ремонта.
При обслркивании клапана во время эксплуатации необходимо соблюдать сJ,lедующие усJlовия:. при осмотре проверить общее сосгояние клапана, сосгояние крепежных соединений, герметичность уплотнения и прокладок
соединений.
Техническое обслркивание, испытания и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятой на конкретных объепах стратегией
технического обслуlкивания и ремонта.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU,АИ3O.В ,02726 до 1 0.07.201 7г.
Сертификатсоответствия ТР ТС N9 RU СRU.АИЭO.В.01 81 б до О3.О8.2О2Ог.tпt

отказов, возможные ошибочные действия
НаlменЬван* е
нёиспDавности Возмоlкные очlибочные действия

Предохранительный'
кJIапан не
срабатывает

lje удалены заlлитные крышки на фланцах Удалить с фланцев защитные крышки
Усгановлено слишком высокое давление Отреryлировать предохранительный клапан или

заменить его
Не учтено противодавление 3аново отреryл ировать предохранительный клапан ил и

при необходимости заменить его
Внимание! При срыве пломбы гарантия на клапан не
оаспоостоаняется

Седло
предохранительного
клапана
негерметично

рабочее давление превышает 907о давления
соабатывания

Рабочее давление должно быть ниже 90%  давления
срабатывания

При закрытом колпачке и небольtдом давлении
рычаг не находится в нейтральном
(ноомальном) положен и и

Надавив на рычаг (в направлении колпака) привести его
в нейтральное положение

3агрязненная среда, инородные тела ме)qду седлом
и затворOм

Провести короткую аэрацию предохран ительного
клапана или при необходимости заменить его

Поломка фланца Поломка при транспоотиDовке 3аменить предохранительный клапан
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Фlщнцы затянrгы односторонне 3аменить предохранительный клапан
I  lроизошла передача недопустимых сил, например,
силы изгиба или кругящей силы

Усгановить клапан так, чтобы на него не воздействовали
силы напряжения

Гидравлические
удары

Предохранительный клапан усгановлен не в
наивысшей точке

Установить предохранительный клапан в наивысшей
точке

Беспресганный
отвод

Изза воздействия среды пружина корродировала и

сломалась
3аменить предохранительный клапан

Травма от
воздейсrвия среды

Опасносгь ранения при разбрызгиваюrлейся среде,
напоимеD. жидкости

3аменить предохранительный клапан

Вибрация

Fiепрофессионально выполненная сварка (корень
ч:ва), уплотнения фланцев на входе и на выходе
слишком малы или yстановлены не по центрч

Изменить условия эксплуатации

Рассчитаны слиtлком большие параметры
предохранительных клапанов

Использовать меньшие предохранительные клапаны

Слиtлком длинный отводяtлий трубопровод или
слиtлком малый диаметр

Использовать более широкий номинальный диаметр.
макс. высота задается изготовителем

Слишком малый патрубок на входе иlили на выходе Габаритные размеры должны быть больше, чем
номинальный диаметD на входе и на выходе

слишком малая
производительность

.Щля данных параметров установки неверно

рассчитаны параметры предохранительных
клапанов

заново рассчитать параметры предохранительного
клапана и заменить его

Условия эксплуатации предохранительных клапанов
не соответствyют дейсгвчющим предписаниям

Изменить условия эксплуатации

При возникновении не поддающихся ремонry на участке установки, связаться с сервисным отделом компании АпЩЛ.

Сведения о квалификации обслуживающего персонала
Персонал, монтируюlлий или обслуlt< иваюtлий клапаны, должен пройти инсгруктаж по технике безопасносги, быть ознакомлен с
инструкциеЙ по эксплуатации и обслрt< иванию на объепе, иметь индивидуальные средсrва зациты. При монтаже, эксплуатации и

демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасносги, установленные на объекrе.
Необходимо произвести действие по недопущению возможности прикосновение персонала без средств индивидуальной защиты к
клапану при его эксплуатации.
Критерии предельных состояний
 начальная сгадия наруцlения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь, газовая течь);
 недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования армаryры;
 потеря герметичности в разъемных соединениях, не устранимая их подтяжкой расчетным крутяlлим моментом;
 возникновение трешин на основных деталях армаryры;
 наличие щума от протекания рабочей среды;
 увеличение номинального давления до значений выше норм, указанных в паспорте.
назначенные показатели

Показатели надежности 3начение
Назначенный срок хранения 36 месяцев
назначенный срок сл!окбы 10 лет

Назначенный ресурс В зависимости от условий эксплуатации
безопасности

Персонал, монтируюrций или обслркивающий клапан, должен пройти инструктаж по технике безопасносги, быть ознакомлен с
РУКОвОдсгвом по эксплуатации и обслркиванию нА объекге, иметь индивидуальные средсгва защиты. При монтаже, эксплуатации
и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на обьепе.
Условия хранения и транспортировки
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 1515069. l(лtапаны должны храниться в упаковке предприятияизготовителя в
СУХОМ, ПРОХJIаДНОм, 3аlЦиЩенном от воздеЙсгвия атмосферных осадков месте. Клапаны транспортируются всеми видами транспорта
В СООтветСгвии с правилами перево3ки грузов, деЙствую| лих на данном виде транспорта. При транспортировании клапанов должна
ОбеСпечиваться защита от механических поврещдений и прямого воздейgгвия атмосферных осадков. При транспортировании и
хранении клапан должен быть в закрытом положении. Бросать клапаны не допускается.
Указания по выводу из эксплуатации
1.flo начала демонтажа необходимо перекрыть учасгок трубопровода, в котором используется клапан, сбросить давление на данном
участке. t

2. УбеДивlлисЬ в отсугсгвии давления, произвести демонтаж клапана от присоединительных патрубков трубопровода для
дальнейшей угилизации.
Консервация
ВРеменная противокоррозионная защита (консервация) осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.О1478.
Утилизация
КЛаПаН ПОдлежит Уrили3ации посJIе принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или
недопустимости его дальнейшей эксплуатации.
УТИЛИЗаЦИЮ клапана необходимо производить способом, исlшючаюшим возможность его восста} lовления и дальнейшей
эксплуатации.
персонал, проводяtций все этапы уrилизации изделия, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответсгвующее
обучение и соблюдать все требования безопасности труда.
узлы И элементы ицелия при угилизации должнь! быть сгруппированы по видам материалов (черные металлы, цветные металлы,
полимеры, резина и т.д.) в зависимости от действуюцих для них правил уfилизации.
УlЦЛЦ3ЯЦИЯ И3делия производится в соответствии с уgгановленным на предприятии порядком и дейсгвующими законодательными
аКТаМИ РФ. ПРедприятиеи3готовитель не несёт ответственности за лилизацию клапана.
Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации  12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев сдаты продажи. Гарантия
распространяется на оборудование, установленное и используемоёi'в соответсгвии с правилами пользования, транспортировки,
хранения, монтажа и эксплуатации.
внимАниЕ! Сервисный отдел принимает претеffiии по качеству только при прqдъявлении паслорга на шделие.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
!екларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU.ДИ3O.В ,О2726 до 1 О.07.201 7г.
Сертификатсоответствия ТР ТС N9 RU СRU.АИЭO.В.О1 81 б до ОЗ.О8.202Ог.tпt


