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Срок службы 10 лет, взазисимости от условий аксплуатаL’ин,
Гарантия изготовителя при условии соблюдения требований
надлежащего в ранения, монтажа и зксплуатации, изложенных в
данном паспорте, составляет: 12 Месяц”.

УСТРОйСтвО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
Грязевие представляет собой узел расширение трубопровода
изменение м нзп раалення потова среды, очиства среды от
механических примесей в грезеанкв происходит за счет
комбинированного использование естественных сил инерции
п отокаигра витаци исприменением грубой сетеи изн ержевеющей
стали е
качестве фильтрующего элемента. Механические принес и оседают
и навапливзются е нижней части грязевика,

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
1. Установка и обвязка грезевива должна обеспечивать
возможность осмотра, ремонта, очистки, как с енугренней, так и с
наружной стороны,
Я. При установке грезееикз подводящий и отеодкщий
трубозроеодм, должны быть разгрузеены.
ЗПосле установки грязевика проаодится его гидраеличес еое
испытание вместе сопресс покой есвго трубопровода,
4. После опрессовки линии трубопроводе и гиДравл~’чесвого
испытание трубопровода’ грезеенва, еыполн кется пром ывкз
линии.
5. После промыеки линии трубопровода грезевик следует
отключить, выполнить очистку окалины и другого мусора из
грязевика, после чего снова включить е работу на постоеннз,

ПУСК ИЗДЕЛИЯ В РАБОТУ
1. Проеести еизузльный контроль всех теенических устройств и
трубопроводов, входящих е состав изделие, внешний осмотр на
пре,щкет выявление следо вмезан ических iтоереещений.
2. Проверить наличие повереных контрольно измерительных
приборов, измеряющиз давление и температуру в грезевике
(термометров, ма нометрое).
З. Порядок открытия и закрытие зздвнжек нз трубопроводах и
включение грязевика определяются инструецивй, разработанной
не предприятии э ксплуати рующей грязевик.
4. Грезевик должен нзходиться под наблюдением
обслуживающего персонала. Периодически, по мере
накапливания грязи в поддоне грязи ви ваиза бивания сетки
овалиной или другими взвешенным и частицами производится
отключение грязва икаичистка нго от грязи,

тавзвеза мена паронитовме прокладок должны производится не
реже одного раза в 23 года во время остановки гркзевикв.
4Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием
грезевик следует отк.еючить, охладить, осеободить от
заполняющей его рзбочнй среды.
5. обслуживзющвму персоналу необеодимо соблюдать
трнбованик дейстаующих росс ийсеих стандартов, норм и правил.
б. Не допускается начинать работы пп твои ическому
обслуживанию и ремонту при наличии давления и рабочей среды
в грязевике.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Гркзе внии зксПлузтируют в закрытых помещениях при
температуре окружающего воздухз выше о с.
2. Гразевик должен использоваться только по назначению.
З. При работе гркзевика запрещается превышать значение

зксплуатаL’ионных параметров.
4. запрещается зксплуатация грвзввика без установки на
трубопроводе контрольно’измарнтельные приборов. При
необходимости применяется еизузльноизмеритвльный контроль
оборудования.
5.5 ксплуатацик гркзевика и его обслуживании должно
проводиться персоналом, проззедмим специальное обучение.
б. Эксплуатация гркзеаика должна Производиться в соответствии с
технологическим режимом, на который он рассчитан.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
i, виды опасных воздействий, представляющих опзсность для
здоровья при ивсоблюдении требований и п равил техники
безопасности во время установки, использования и обслуживания
гра з е е и ike :

‘высокое избыточное давление егрезевике;
‘ Высокая температура теплонос нтелк;
‘ энечитвльнзк масса.

2. Запрещается вк.еючать в рзботу грязевик:
‘Если давление на входе превыiззетдопустимые нормы

данной конструкции;
‘Если не испразны за порнзк арматурз и контрольно

измерительные приборы;
‘При обнаружении течи в сварных мвке,

З, Эксплуатация грязевива должна выполняться в соответствии с
Федеральным” нормами и правилами, в области промымлвнной
безопасности еПравилами промымленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающие под везбыточньтм да влениемв.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1.грязввик должен подввргзться техническому
освидетельствованию:

‘наружные и внутренние осмотры, ответстееннмм за
осуществление производственного контроля, ня рвiке одного раза
е дее года;

‘ гидравлическое испытание пробным давлением, не реже
одного раза в 5 лет.
При наружном осмотре грязевика и подводящие трубопроаодов
прове рявтся состояние:

‘ Изоляции и покрытий;
‘ Фланцевык соединений;
. опор;
‘Арматуры и вв уплотнений;
‘Сварных соединений.

Претензии по качеству можно направить любым удобным вам
способоу,е:
‘ на почту fеяdьасkбэldяd.гu;
‘по Оя’коду, указанному ниже.
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Благодарим Вос за приобретение грязевика абонентского вертикального
марки LD®. Изделие под маркой LD® отвечает всем современным требованиям и

стандартам проектирования и изготовления трубопроводной армотуры.
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ГрЯЗОВИКИ ф® КатеГоричесКи ЗапрещаетСя бросать.



Г П Г декларация т~ тс 010: ЕАЗС N RU дRU.РАо1В.66428/23 двйпеительiа до 06.02.2028 г.
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Na Наименование детали Материал
i патрубок Сталь 20
2 Корпус Сталь 20
З Заглушка верхняя Сталь 20
4 Заглушка нижняя Сталь 20
5 Фланецзаглушки Сталь 20

6,7 Фильтрующий элемент Сталь Н/ж
8 Уплотнитель Эластомер

9, 10 Болт с гайкой Сталь оцинкованная

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Грязевик Lb изготовлен, испыта,i “принят в соответствии с требованиями ТУ 3742010742125392023” признан

годным к эксплуатации. Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23518, 14771.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

чВизуальный контроль (е тм.
маркировка и упаковка)

aV
Измерительный контроль V
прочность и плотвость ю’
корпусных деталей и сварных ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Проверка качества наружного И ИСПЫТАНИЙ
защитного покрытия ХХ.ХХ.2О23

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия Грязевик абонентский вертикальный

обозначение изделия ГА.Р.П.05О.016.О2
Документ на изготовление и пiзпввку ТУ 3742010742125392023

Предприявiеизготовитвль ооо кчелябинскСпецгражданСтройа, 454010,челябинск,
ул. Енисеиская47

Заводской номер ХХХХХХ
дата изготовления ХХ.Хх.2023

Грязевики Lb предназначены для очистки мид~iоСзи (воды, хладогентов и ар.
по отчошению к которым материалы изделие чоррозионностойки) от крупных

Назначение и средних взвешенных частиц (окалины, грата песка и других примесей) в
трубопроводах с температурой рабочей сред’ от 20 ~С до +150 °С и давленем
до 1,6 Мпа.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
ГА Х. Х. ХХХ. ХХХ. ХХ.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
наименование параметра значение

Диаметр номинальный DN so
давление номинальное ~н 16
Температура рабочей среды, ‘C 20 OС до +iso ОС
Рабочая среда дпя жидких сред
Тип присоединение к трубопроводу Приварное
Размер ячейки фильтрующего элвмента, мм 4
Срок хранения без переконсервации, лет 3,00

Срок службы, лет 10

Масса, кг 12

lB 9 5 1 Н

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Контроль ОтК
Подпись


