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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

клАпАн оБрАтньlЙ _

ШАРОВОИ ФЛАНЦЕВЬlИ

cBL 3240

RAL 5019.

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: сточные воды, вязкие среды,
водооч истка (оч и щен ная вода, водоподготовка,
насосные станци)

ОБШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 12334.
Типоразмер: от,Щу 40 до Ду 600.
Установка и работа в горизонтальном или вертикальном
положении при восходящем потоке.
Малые потери давления.
Полный проход благодаря всплывающему шару.
Самоочищающийся шар.
Отсрствие возможности заклинивания [ uара,
Легкая съемная крышка.
Пробка, позволяющая вынуть шар, под заказ.
Корпус: эпоксидное покрытие толlциной 150 мкм,

ИСПОЛНЕНИЕ

СrrеаУЮЩее СМ. В

Максимальное рабочее давление: 10 бар.tffi;р",уЪа:iобiвЬбё. , АР(мводе) аЕёааЁЁ ýýаgЁЁ а аBнимаlиei.длямaлЬlxpaбoчиxдавлeнийкoHcтpyкцияпoзaпpocy10x..'* '* 'u.iт

НОРМЫ И СТАНДАРТЬ!

П роизводство в соответстви и с Европейской fl и репиво й 97 l23l СЕ
"Оборудованиедля работы поддавлением" ,|

модуль Н. (Ду 40400)
МетЬды испьiтаний соответствуют нормам NF EN 122661,
DIN з230 и lSO 5208.
Строительная мина соответствует нормам EN 5581 серия 48,
DlN 3202l'|  серия F6. о.1

Монтажные фланцы соответствуют нормам 10,00 100,00

EN 10922 lso PN ,10, PN 16, дSд ,1 50 lbs _ по запросу. м.вод.Ф._метводяно.остолба

10000.00

Расход (мЗ/ч)

тЕсоFl Frапсе  83, Rue Маrсеl Мёriечх 69960 СоrЬаs  FRANCE
тёl. + 33(0)4727s 0579  Fах+ 33(0)47890 1919/  + 33(0)472790570

Adresses email :  sales@tecofi.fr /  Site web :  www.tecofi.fr

ь 1
Противогрязевая
пробка (Ду 40400)

Нержавеющая сталь

5 1 прокладка Нитрил
4 2l4 Болт нержавеющая оталь
е

1 Шар сталь с нитриловым покрытием

2 1 Крышка
Ковкий чуryн
EN€JS40015

1 1 Корпус
Ковкий чуryн
EN€J5_400_15
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