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Стандартное исполнение
Материал защитной гильзы
Нержавеющая сталь 1.4571 или медный сплав

Присоединение к процессу
G ½ B, G ¾ B наружная резьба

Подключение к термометру
Модель TW45-F: G ½, G ¾ внутренняя резьба
Модель TW45-G: G ½ B, G ¾ B наружная резьба

Размер отверстия
Исполнение в соответствии с DIN 43772:
Ø 7 мм, Ø 9 мм, Ø 11 мм

Конструкции аналогичны исполнению DIN 43772, однако 
отличаются уменьшенным временем отклика: Ø 6,2 мм, 
Ø 8,2 мм, Ø 8,5 мм, Ø 10,2 мм

Глубина погружения U1

Модель TW45-F: 82, 142, 182, 232, 382 мм
Модель TW45-G: 73, 110, 170, 260, 410 мм

L Общая длина
Глубина погружения U1 + 28 мм

Макс. рабочая температура, рабочее давление
160 °C для гильзы, выполненной из медного сплава 
(6 бар стат.) 
В зависимости от

 ■ Диаграмма нагрузки DIN 43772
 ■ Конструкция гильзы

- Размеры
- Материал

 ■ Рабочие условия
- Расход
- Плотность среды

Опции
 ■ Другие размеры и материалы
 ■ Сертификаты качества
 ■ Компания WIKA предлагает пакет услуг по конструк-

ционным расчетам прочности гильз для критически 
важных систем в соответствии с требованиями 
Dittrich/Klotter

Более подробные данные см. в Технической информации 
IN 00.15 «Расчеты прочности гильз».



Размеры, мм
Модель TW45-F

Условные обозначения:
E Присоединение к процессу
H1 Глубина отверстия для 

соединения с внутренней 
резьбой

H2 Длина внутренней резьбы
K1 Длина наружной резьбы
L Общая длина
N Подключение к термометру
S Толщина стенки
S1 Толщина торцевой стенки 

наконечника
SW Грани
U1 Глубина погружения
Ø d1 Размер отверстия
Ø D1 Диаметр уплотняющей 

манжеты
Ø F1 Внешний диаметр гильзы

Материал Размеры, мм Вес в кг
E N Ø d1 Ø D1 Ø F1 H1 H2 K1 S S1 SW U1 = 82 мм U1 = 382 мм

Нержавею-
щая сталь 
1.4571

G ½ B G ½ 7 26 12 19 15 14 2,5 3,5 27 0,15 0,33
G ½ B G ½ 9 26 14 19 15 14 2,5 3,5 27 0,15 0,36
G ½ B G ½ 11 26 14 19 15 14 1,5 2,5 27 0,12 0,28
G ½ B G ½ 6,2 26 8 19 15 14 0,9 1 27 0,12 0,18
G ½ B G ½ 8,2 26 10 19 15 14 0,9 1 27 0,12 0,18
G ½ B G ½ 10,2 26 12 19 15 14 0,9 1 27 0,12 0,19
G ¾ B G ½ 7 32 12 19 15 16 2,5 3,5 32 0,24 0,42
G ¾ B G ½ 9 32 14 19 15 16 2,5 3,5 32 0,24 0,45
G ¾ B G ½ 11 32 14 19 15 16 1,5 2,5 32 0,22 0,37
G ¾ B G ½ 6,2 32 8 19 15 16 0,9 1 32 0,21 0,27
G ¾ B G ½ 8,2 32 10 19 15 16 0,9 1 32 0,21 0,27
G ¾ B G ½ 10,2 32 12 19 15 16 0,9 1 32 0,21 0,28
G ¾ B G ¾ 7 32 12 22 17 16 2,5 3,5 32 0,20 0,38
G ¾ B G ¾ 9 32 14 22 17 16 2,5 3,5 32 0,20 0,41
G ¾ B G ¾ 11 32 14 22 17 16 1,5 2,5 32 0,18 0,33
G ¾ B G ¾ 6,2 32 8 22 17 16 0,9 1 32 0,17 0,23
G ¾ B G ¾ 8,2 32 10 22 17 16 0,9 1 32 0,17 0,23
G ¾ B G ¾ 10,2 32 12 22 17 16 0,9 1 32 0,17 0,24

Медный 
сплав

G ½ B G ½ 8,5 26 10 19 15 14 0,75 0,75 27 0,11 0,18
G ¾ B G ½ 8,5 32 10 19 15 16 0,75 0,75 32 0,23 0,29

Тип соединения Длина погружаемого штока l1
S 1), 4, 5 l1 = L - 10 мм или l1 = U1 + 18 мм
2 l1 = L - 30 мм или l1 = U1 - 2 мм

Тип соединения Длина погружаемого штока l1
E l1 = L - 10 мм или l1 = U1 + 18 мм

Применимые значения глубины погружения

 ■ Промышленные стеклянные термометры

 ■ Механические показывающие термометры
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1) Неприменимо для гильз с внутренним диаметром Ø 6,2 мм (труба 8 x 0,9 мм), Ø 8,2мм (труба 10 x 0,9 мм) и 
10,2 мм (труба 12 x 0,9 мм).
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Модель TW45-G

Условные обозначения:
E Присоединение к процессу
K1 Длина наружной резьбы
K2 Длина наружной резьбы для 

соединения термометра
L Общая длина
N Подключение к термометру
S Толщина стенки
S1 Толщина торцевой стенки 

наконечника
SW Грани
U1 Глубина погружения
Ø d1 Размер отверстия
Ø D1 Диаметр уплотняющей манжеты
Ø F1 Внешний диаметр гильзы

Материал Размеры, мм Вес в кг
E N Ø d1 Ø D1 Ø F1 K1 K2 S S1 SW U1 = 73 мм U1 = 410 мм

Нержавею-
щая сталь 
1.4571

G ½ B G ½ B 7 26 12 14 12 2,5 3,5 27 0,14 0,34
G ½ B G ½ B 9 26 14 14 12 2,5 3,5 27 0,14 0,37
G ½ B G ½ B 11 26 14 14 12 1,5 2,5 27 0,12 0,30
G ½ B G ½ B 6,2 26 8 14 12 0,9 1 27 0,13 0,20
G ½ B G ½ B 8,2 26 10 14 12 0,9 1 27 0,13 0,20
G ½ B G ½ B 10,2 26 12 14 12 0,9 1 27 0,11 0,18
G ¾ B G ¾ B 7 32 12 16 14 2,5 3,5 32 0,22 0,43
G ¾ B G ¾ B 9 32 14 16 14 2,5 3,5 32 0,22 0,46
G ¾ B G ¾ B 11 32 14 16 14 1,5 2,5 32 0,20 0,39
G ¾ B G ¾ B 6,2 32 8 16 14 0,9 1 32 0,21 0,28
G ¾ B G ¾ B 8,2 32 10 16 14 0,9 1 32 0,21 0,28
G ¾ B G ¾ B 10,2 32 12 16 14 0,9 1 32 0,20 0,27

Тип соединения Длина погружаемого штока l1
3 l1 = L - 12 мм или l1 = U1 + 16 мм

Тип соединения Присоединение к 
процессу термометра

Длина погружаемого штока l1

3 G ½ l1 = L - 12 мм или l1 = U1 + 16 мм
G ¾ l1 = L - 8 мм или l1 = U1 + 20 мм

Применимые значения глубины погружения

 ■ Промышленные стеклянные термометры

 ■ Механические показывающие термометры
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