
Производство согласно стандарту ISO 9001 : 2000.
Фланцы по стандарту EN 1092 ISO Ру10/16 для Ду32-150
и Ру10 для Ду200.

возникающих при работе с тепло- и холодоносителями.

DI 7240NI 

ФЛАНЦЕВЫЙ Pу10/16
РЕЗИНОВЫЙ 

КОМПЕНСАТОР 
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ИСПОЛНЕНИЕ

Indic e  00

РАЗМЕРЫ

Rev. : B

Ref. : DI 7240NI 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Типоразмер: от Ду32 до Ду200.
Допустимый ход компенсатора: осевое сжатие, осевое расширение, 

вследствие работы насосов или другого оборудования.  

боковой ход.
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Материал сильфона: нитрил.

: Site web  : sales@tecofi.fr ;  tecofi@tecofi.fr / Adresses e-mail

- для компенсации температурных смещений трубопровода, 
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ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, кондиционирования, пожаротушения, 
водоочистки и на других технологических трубопроводах.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устанавливаются
- для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах 

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Lc :  Осевое сжатие 
Le :  Осевое растяжение 
Li  :  Боковой ход 
A° :  Угловой ход 

мм дюйм
32 1"1/4 95 40 69 8 4 8 15° 2,95
40 1"1/2 95 40 69 8 4 8 15° 3,46
50 2" 105 52 85 8 4 8 15° 3,98
65 2"1/2 115 68 106 12 6 10 15° 4,89
80 3" 130 76 116 12 6 10 15° 6,57
100 4" 135 103 150 18 10 12 15° 6,74
125 5" 170 128 180 18 10 12 15° 9,36
150 6" 180 152 209 18 10 12 15° 12,71
200 8" 205 194 260 20 14 18 15° 16,80

Ду
ØD1

Вес
(кг)L ØD Lc Le Li A°

4 Скользящий фланец Оцинкованная сталь
3 Армирование Сталь
2 Уплотнение Нейлоновый корд
1 Сильфон Нитрил
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