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Торговая марка клапана обратного
Тип обратного клапана
Материал корпуса
01  серый чуryн GG25
Номинальный диаметр, DN, мм
Номинальное давление, PN, бар
Тип присоединения
Ф/Ф  фланец/фланец

Применение:
Клапаны обратные типа RD16
трубопроводов от обратного потока

,l для защиты

ая воду, пар,Рабочая среда: техническая

Максимальная темпераryра рабочей среды, "С

Климатическое исполнение по ГоСТ 1515069
Класс герметичности по ГОСТ 95442015

Средний срок хранения

при изоежании оOразования конденсата,
прямого попадания солнечных лрей и

ультрафиолета, хранения под прямым
воздействием кислорода и озона, контакга
с растворителями, жирами, маслами,

мм

i,LiilДli.= Шli , ai Kv, м"/ч Ласса. кг
15 130 95 65 46 142 4х14 5,7 3"|
20 150 105 75 56 162 4х14 7,8 з,9
25 160 115 85 65 162 4х14 11,8 5,1
32 180 140 100 76 182 4х1 9 17,9 8,5
40 200 150 110 84 182 4х1 9 27,5 9
50 230 165 125 99 202 4х1 9 48 12,5
65 290 185 145 118 202 4х1 9 77,6 18,6
80 310 200 160 1з2 222 8х1 9 109 27,3
100 350 220 180 156 242 8х1 9 168 35
125 400 250 210 184 262 8х1 9 251 54,9
150 480 285 240 211 262 8рз 389 70
200 600 з40 295 266 302 12у23 664 111.6
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руководство по MoHTýl(y и эксплуАтАции

Gведения о конструкции, п ринципе действия, характеристиках оборудования
l(лапаны обратные типа RD16 предназначены для заlлиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды.
Предназначены для трубопроводов, транспортируюlлих техническую горячую, холодную воду, пар, нейтральные
среды. Принцип действия: под деЙствием рабочей среды диск клапана поднимаетсяl пропуская поток в прямом

направлении. Когда поток рабочеЙ среды идет в обратном направлении, пружина и поток закрывают диск клапана,
что предотвращает прохоцдение обратного потока,
Указания по установке и монтаку, ввод в эксплуатацию
,Що начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнарlп< ении повреждений, дефекгов,
ПОЛУчеНных В результате неправильноЙ транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без
СОГЛаСОВаНия с продавцом не допускается, Перед установкоЙ клапана внуrренние полости системы должны быть
ОчИlлены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т.к. в этом случае моryr быть поврещцены
ПОВеРхНоGти пластин и уплотнениЙ, что может повлечь нарушение герметичности клапана.
Перед монтажом клапана необходимо выполнить следующие требования:
. проверить комплектность поставки;
. применять клапан при отсугствии эксплуатационной документации не допускается;
. произвести внешний осмотр, убедиться в целостности корпусных деталей;
. проверить внугренние полости на предмет попадания посторонних предмётов.
условия монтака;
'l, Перед установкой удалите пластиковые заглуlлки,
2. МОнтаж к трубопроводу осуществляется при помоlци фланцев. Обратный клапан подъемный с прркиной
(стандартное исполнение) устанавливается в горизонтальном положении.
3. Направление поток€l среды должно совпадать со стрелкой на клапане.
4. 3атяжку крепе)fiых болтов необходимо осуlцествлять равномерно.
5. После запуска системы убедитесь в отсуrствии протечек в местах присоединения.
В СОответствии с ГОСТ 12,2,0632015 армаryра не доJDкна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие,
РаСТяжение, кручение, перекосы, вибрация, несооснOсть патрубков, неравномерность затяжки крепежа), При
НеОбХОдимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижаюц{ ие нагрузку на армаryру от
трубопровода.
Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превыщать 3 мм при длине 

,1 м и 1 мм на каждый
последуюший метр,
ВНИМаНиеl При обнаррr< ении поврещцений, дефеков, полученных в результате неправильной транспортировки
ИЛИ ХРаНеНИя, ВВод Изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается. При нарушении
ПОтребителем требованиЙ к MoHTalt< y клапана производитель не несет гарантийных обязательств, .

Вниманиеl Меры безопасности при установке и эксплуатации
1, К уСтановке в трубопровод и обслуrкиванию клапана допускается только квалифицированный рабочий персонал,
2, 3ап рещается эксплуатация клапана при отсугствии эксплуатационной документации;
3. Клtапаны допускаютGя кэксплуатации на параметры среды, не превыцJающие указанных в паспорте,
При обсгrркивании клапанов во время эксплуатации необходимо соблюдать следуюшие условия:. производить обслуrкивание при наличии давления рабочеЙ среды в трубопроводе не допускается;. ПРИ ОСМОтре проверить общее состояние клапанов, состояние крепежных соединений, герметичность
уплотнения.
ТеХническое обслуrкивание, иGпытания и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятой на конкретных
объекrах стратегией технического обслуlкивания и ремонта.
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