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пАспорт

Клапан обратный ГРАНЛОК@ серии RD типа RD16

Струкryрная схема обозначения
изделия:

Конкретное обозначение
изделия:
(102 846) ГРАНЛОК@ Клапан
обратный подъемный
RD1 6.01,025.16.Ф/Ф DN025
PN1 б Тмакс= 300оС

qа 

Ц??о/6
грАнлок@ RD16. 01. хх, ххх. Ф/Ф

123456
1, Торговая марка кпапана обратного

2, Тип обратного клапана
3, Материал корпуса

01  серый чуryн GG25
4. Номинальный диаметр, DN, мм

5, Номинальное давление, PN, бар

6. Тип присоединения
Ф/Ф  фланеlУфланец

Предприятие изготовитель :

ооо "Торговый Дом мЛ"
Россия
Применение:
Клапаны обратные типа RD16
трубопроводов от обратного потока

Рабочая среда: техническая
нейтоальные сDеды. ъ}

Примечание:
__,i, .;  t,i1., .,,,1,,,./ "!i] ,,4{ J',.,

утд0000928з2_1 / 2016 Ne наименование испытаний
,1 Визyальноизмерительный контроль Годен

з Поовеока поочности. плотности корпуса Годен

4 Проверка герметичности Годен

5 Проверка работоспособцости клапана Годен

,Г_LfiД$Рry'i'[ оilл:ъ
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технические
хаоактеоистики 3начение Примечание

Номинальное давление PN, (МПа) 1,6

Максимальная темпераryра раq9!ей Jрeд!!.,_(:QI_ + 35

Минимальная темпераryра окружающе[  среды, ("С) 15

Максимальная темпераryра рабочей среды, ('С) + 300

Наименьшее давление открытия, (МПа) 0,0050,01

Тип пDисоединения фланцевое
Ремонтопригодность ремонтопригоден

Климатическое исполнение по ГоСТ 1515069 ухл4
Класс герметичности по ГоСТ 95442015 D

SS
SFЕ> О
ФБ9буоФ* бб* Е
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Назначенный ресурс 5000 циклов

Назначенный срок службы 15 лет

Средний срок хранения 36 месяцев

при избежании образования конденсата,

прямого попадания солнечных лучей и

ультрафиолета, хранения под прямым

воздейсгвием кислорода и озона, контакта

с растворителями, жирами, маслами,
нефтепродчктами, кислотами и т.д.

основные ldмЕl

DN, (мм)', [ , tйм) ,,, D. { мм) D1, (мм) D2. (мм) b_f zиd Kv, (м"/ч) Масса, (кг)

15 130 95 65 46 142 4х14 5,7 з,1

2о 150 105 75 56 162 4х14 7,8 з,9

25 160 115 85 65 162 4х1 4 11,8 5,1

з2 180 140
,l00 76 182 4х1 9 17,9 8,5

40 200 150 110 84 182 4х1 9 27,5 9

50 230 165 125 99 202 4х1 9 48 12,5

65 290 185 145 1 
,t8 202 4х1 9 77,6 18,6

80 з10 200 160 1з2 222 8х1 9 109 27.з

100 з50 220 180 156 242 8x'l9
,168 35

125 400 250 210 184 262 8х1 9 251 54,9

150 480 285 240 211 262 8х2З 389 70

200 600 з40 295 266 30_2 12х2З 664
,t,t 

1,6

r П Г Продчкция соответствует требованиям техническоrо регламента ТаможеннОгО СОЮЗа

}  Н l ' 'h"* пrр.цr, 
coorberci"", ТР ТС N9 HU Д,RU.РА01 .В .2?449 до 22.О7 2Оl7г,

L ! l L fr"* паiац"" соответствия ТР ТС N9 ПU ДПU.РДОl.В.276ЗЗ до 20.О8.2О2Ог,

ý* Уйl{ .д; ;"
fr сЬЁДЪr]  ,,',

отмеiки о прохон(дении приемосдаточtlых испытаний в
соответствии с ТУ 3700005816732292009

резчльтат
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3ависимость "Темпера чеи с давление
Чугун, GG25, PN1,6

ос МПа
t0 1,6

120 1,6

150 1,44

180 1,34

200 1,28

2з0 1,18

250 1,12

300 0,96

основных

Рабочее .4 i: { i

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках оборудования

КлапанЫ обратные типа RD16 предназначе"о,'дп" защ"r"' трубопровоДов от обраТного потока рабочеЙ среды,

Предназначены для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду, пар, нейтральные

"Ё"дl,. 
Принцип действия: под действием рЬОочЬи среды диск клапана поднимается, пропуская поток в прямом

направлении. Когда поток рабочей среды идет в обратном направлении, пружина и поток закрывают диск клапана,

что предотвращает прохождение обратного потока.

указания по установке и монтажу, ввод в эксплуатацию

!о начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия, При обнаружении поврех(цений, дефектов,

полученныХ в результаТе неправилЬной транспОртировкИ или храненИя, ввод изделия в эксплуатацию без

согласования с продавцо" ," дЬпу"* ""r"". й"р"д установкой клапана внугренние полости системы должны быть

очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т.к. в этом случае могут быть поврещдены

поверхности пластин и уплотнений, что может повлечь нарушение герметичности кJ,lапана,

Перед монтажом клапана необходимо выполнить следующие требования:
. проверить комплектность поставки ;

. применять клапан при отсутствии эксплуатационной документации не допускается;

. пЬоизвести внешниЙ осмотр, убедиться в целостности корпусных деталей;
о проверить внутренние полости на предмет попадания посторонних предметов.

условия монтажа:
1. Перед установкой удалите пластиковые заглушки.

Z. МЬнтаЖ к трубопроВоду осущеСтвляетсЯ Ьр" поrощ" фланцев, ОбратныЙ клапан подъемныЙ с пружиной

(стандартное исполнение) устанавливается в горизонтальном положении.

3. Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на клапане,

4, 3атяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно,
5. После запуска системы убедитесь в отсугствии протечек в местах присоединения.

В соответствии с ГоСТ р5з67220о9 армаryра не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие,

растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность 3атяжки крепежа). При

необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на армаryру от

трубопровода.
несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3 мм при длине 1 м и '|  мм на ка)t(дый

последующий метр.
Внимание! При обнаружении поврещдений, дефектов, полученных в ре3ультате неправильной транспортировки

или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается. При нарушении

потребителем требований к монтажу клапана производитель не несет гарантийных обя3ательств.

Внимание! Меры безопасности при установке и эксплуатации
1. К установке в трубопровод и обслуживанию клапана допускается только квалифицированный рабочий персонал.

2. Запрещается эксплуатация клапана при отсугствии эксплуатационноЙ ДОКУМентаЦИИ;

3. Клапаны допускаются к эксплуатации на параметры среды, не превышающие ука3анных в паспорте.

При обслуживании клапанов во время эксплуатации необходимо соблюдать следУЮЩИе УСЛОВИЯ:
о производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;
. при осмотре проверить обшее состояние клапанов, состояние крепежных соединений, герметичность

уплотнения.
Техническое обслуживание, испытания и ремонт клапанов проводят в соответствии с принятоЙ на конкретных

объектах стратегией технического обслуживания и ремонта.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС Ne RU ДRU.РА01 .В ,27449 до 22.О7 .2o17l.

Декларация соответствия ТР ТС Ne BU ДRU.РАol.В,276ЗЗ до 20.08.2020г.
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ческих отказов, возможньtе ошибочные действия ла:
Наименование неисправности Вероятная причина ýе й ствие персонала влучаgТП;Б;Б;

критического отказа или аварииНарушена герЙеп.rчьюсть в клапане Разрушение уплотнеtмя ,Qемонтировать клапан и заменить
уплотнение

aIJy

отношению к внешней среде в
межфланцевом соединении с
трубопроводом

по ослабла затяжкаъБлйвого
соединения магистральных
фланцев трубопровода

3атянуть болтовое соединение
магистральных фланцев трубопровода

Слишком мальй проток 3абита система трчбБровода Проверить систему трубопроводов
Седло apMarypii lrегерметично Установлен в неправильном

положении
Установить в правильном положении

Седло поврех(дены
чужеродными телами

Заменить армаryру, обратить к поставЙику

Отсрствие протока Не удалены защитные крышки
на фланцах

Удалить заu.lитные крышки на фланцах

при возникновении неисправностей, не поддающихся ремонry на участке установки, связаться с сервисным
отделом компании АДЛ.
сведения о квалификации обслркивающего персонала
персонал, монтирующий или обслуживающий клапаны, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть
о3накомлен с инструкцией по эксплуатации И обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты.
при монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопiсности, установленные на
объекге.
необходимо прои3вести действие по недопущению возможности прикосновение персонала без средств
индивидуальной защиты к клапану при его эксплуатации.
внимАниЕ! Не прикасайтесь к работающему и3делию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей.
Критерии предельных состояний
 начальнаЯ стадиЯ нарушения целостностИ корпусных деталей (потение, капельная течь);
 недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования армаryры;
 потеря герметичности в разъемных соединениях, не устранимая их подтяжкой расчетным кругящим моментом;
 возникновение трещин на основных деталях армаryры;
 наличие шума от протекания рабочей среды;
_ увеличение номинального давления до значений выше норм, указанных в паспортах.
назначенные показатели

прямым воздействием кислорода и озона, контакта с растворителями,
кислотами и т.д.

лучей и ультрафиолета, хранения под
жирами, маслами, нефтепродуктами,

Условия хранения и транспортировки
Условия хранения продукции в соответствии с ГоСТ 1515069. Оборудование должно храниться в упаковкепредприятияи3готовителя в сухом, защищенном от воздействия атмосферных осадков месте. Установка Ьапаrь,на транспортные средства должна исключать возможность ударов их друг о друга. Внрренние поверхностиклапанов должны быть предохранены от загря3нений. ОборудоЬJ""е,ра"спортируется всеми видами транспорта всоответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортиро""r""клапаноВ должна обеспечиваться 3аlлита от механических поврех(дений и прямого воздейстЬия атмосферныхосадков, Бросать кпапаны не допускается,
клапан следу€т хранить в сухом помещении при темпераryре воздуха в интервале от + 5 до + 15 .с 

иотносительной влажности 4О  60 % . Запрещено прикреплять к отверстиям во фланцах приспособления дляподъёма клапана.
Указания по выводу из эксплуатации
'| ,,Що начала демонтажа необходимО перекрытЬ участоК трубопровоДа, в котороМ используетСя клапан, сброситьдавление на данном участке.
2, УбедившисЬ в отсутствИи давлениЯ произвести демонтаж клапана от присоединительных патрубковтрубопровода для дальнейшей рилизации.
Консервация
Временная противокорро3ионная защита (консервация) осуществляется в соответствии с ГоСт 9.01478.Утилизация
клапан подлежит утили3ации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального
ремонта или недопустимости его дальнейщей эксплуатации.
утилизацию клапана необходимо производить способом, исключаюlлим возможность его восстановле ния идальнейшей эксплуатации,
Персонал, проводящиЙ вф этапЫ утилизациИ изделия, должеН иметь необХодимую квалификацию, пройтисоответствующее обучение и соблюдать все требования безопасности труда.
узлы и элементы Изделия при утилизации должны быть сгруппирьr""", по видам материалов (черные металлы,цветные металлы, полимеры, резина и т.д,) в зависимости от действующих для них правил утилизации,

t ] l Г ПРОДУКЦИЯ СООТвётствует требованиям технического регламента таможенного союза

t п L f,:н:3: ffi : : :н:нж + Е + 3 ш ЕU fl:ЕU Еi3]  в 
j ,;зs t jfi sj ; riil" 

'

назначенные показатели Значение
Назначенный срок хранения Зб месяцев
Назначенный срок службы ,1 

5 лет
Назначенный ресурс 5000 циклов
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УтилизациЯ изделиЯ производится в соответствии с уставовленньlм на предприятии порядком и действующими

законодательными актами РФ. Предприятиеизготовитель не несёт ответственности 3а rтилизацию клапана,

Гарантийные обязательства
гарантийный срок эксплуатации  ] 2 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев сдаты

продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с

правилаМиполЬзоВаНия'транспортировки,храненИя,МонтажаИэксплУаТацИИ.
внимднивt Сервисный отдел принимает претензии по качествутолько при предъявлении паспорта на изделие,

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

Декларация соответствия ТР ТС N9 RU ДRU,РА01 ,В .27449 до 22.07.2017г,

Декларация соответствия ТР ТС N9 BU дRU.РА0l.В.276зз до 20.08,2020г.tпt


