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ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
кран шаровой серия “ПРАКТИК”

1. МОДЕЛИ:
120 - алюминиевая ручка рычаг, резьба внутренняя - внутренняя (ВхВ)
121 - алюминиевая ручка рычаг, резьба внутренняя - наружная (ВхН)
130 - алюминиевая ручка бабочка, резьба внутренняя - внутренняя (ВхВ)
131 - алюминиевая ручка бабочка, резьба внутренняя - наружная (ВхН)
132 - алюминиевая ручка бабочка, с удлинителем.

2.НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
2.1. Краны изготавливаются в соответствии с ТУ 3712-001-26329312-2007.
2.2. Декларация соответствия ТР ТС 010/2011: ЕАЭС № RU Д-RU.HA99.B.00622/19
       срок действия по 10.10.2024 включительно. 
2.3. Экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим
       и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому
       надзору, №77.16.06.003743.12.19 от 11.12.2019 г.

3.НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
3.1. Краны применяются в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем холодного
       (в том числе и питьевого), горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, водяного пара,
       жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих
       жидкости, неагрессивные к материалам крана.
3.2. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

Технические характеристики

Рабочая среда Вода, Пар, ГСМ

Класс герметичности “А”

Номинальное давление 1,6 МПа

Пробное давление 2,4 МПа

Температура рабочей среды 
DN 15 - 20 (1/2" - 3/4")

0от +1 до +130 С

Температура рабочей среды 
DN 25 - 50 (1" - 1 1/2")

0от +1 до +150 С

Температура оружающей среды 0от - 20 до +60 С

Угол поворота рукоятки между
крайними положениями

090

Срок службы 25 лет

Гарантийный срок эксплуатации крана 10 лет

Средний ресур 25000 циклов

Материалы основных деталей

Корпус

ЛЦ40Сд
ГОСТ
17711

Гайка

Золотник

Шток

Рукоятка АК7 ГОСТ 1583

Уплотнитель
DN 15 - 20(1/2"- 3/4")

EPDM 

Уплотнитель
DN 25 - 50 (1" - 1 1/2")

P.T.F.E.

Номинальные диаметры, DN 15 20 25 32 40 50

Условная пропускная способность, Kv 3м /час 6,74 17,0 28,4 36,9 61,2 93,0




