


 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1. Устанавливать клапан на трубопроводе следует так, чтобы направление движения потока среды совпада-
ло с направлением стрелки на корпусе клапана. 
6.2. Произвести трехкратное открывание-закрывание клапана маховиком. При этом подвижные части должны 
перемещаться плавно, без рывков и заеданий. При наличии протечки через сальниковое уплотнение необхо-
димо подтянуть гайку сальника на угол 60-90° и проверить плавность перемещения шпинделя. 
 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

7.1. Обслуживание клапанов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверя-
ется возможность вращения шпинделя до полного открывания-закрывания клапана, отсутствие течи. 
При наличии протечки через сальниковое уплотнение необходимо подтянуть гайку сальника. 

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ при соблюдении потребите-
лем условий применения (эксплуатации), правил хранения, транспортирования и монтажа. 
8.2. . Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований технических условий при хранении, мон-
таже и эксплуатации клапанов - 12 месяцев – устанавливается со дня ввода клапана в эксплуатацию, но не 
позднее 18 месяцев с момента отгрузки клапанов со склада предприятия-изготовителя. Срок службы 5 лет. 
Средний ресурс 5000 циклов. 
8.3. Невыполнение потребителем требований указанных в разделах 5, 6 и 9 паспорта является основанием 
для предприятия изготовителя аннулировать гарантийные обязательства. 
 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

9.1. При отгрузке потребителю клапаны консервации не подвергаются, так как материалы применяемые при 
их изготовлении атмосферостойкие или имеют защитные покрытия. 

9.2. В процессе изготовления, хранения, транспортирования и эксплуатации при указанных в паспорте пара-
метрах клапаны не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека. 
9.3. Клапаны транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на 
транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ОЖ4). 
9.4. Клапаны должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении или под навесом. 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

10.1. Партия клапанов соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации. 
 

 

Дата изготовления ______________________  ОТК ______________________ 

 


