
Общеотво с ограниченной "Семеновский арматурный завод"

Сертификат соответствия ЛЪ РОСС RU,ПЩ0l.Нt0240

Юрllдцческий адрес: l42700, Московская обл., Ленинскиil рн, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.l.

Фактпчсский адрес: 606650, Нижегородская обл., г. Семенов, ylt. Володарского, д.l

ТеЛефон: + 7(495) 2258797 

пАспорт л! 044
Груба 

trз полипролилена

Ф
oTBeTcTBell} IocTbK)

Номер пар,rии 007

Дата изготовления I8,04.2020 г,

Условное обозначение трубы Тройник РРН сер б/н Дh5Oх5Oх87,5 BiK ГОСТ ] 24I4_20I j

Размер партllи. шт. 4000

Марка сырья рр н007 Ех

Условия и сроки хранения Трубы и фитинги храяят по ГОСТ 15 l50, разлел l0, в условиях 5 (ОЖ4), в

неоталливаемых склалских помещениях или в оталливаемых складах не ближе одного

метра от отопительных приборов в условиях! исключающих вероятность их

механических повреr(лелlлlй. Срок хранения не более 24 месяцев.
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п,п
Наименование показателя

звачение показателя ло

гост j24l420 
]  з

ФактLческий резулыат заключение

Внешний вид
должен cooTBeTcTBoBa,l,b

контрольному образцу

Гладкая наружная и

внутренняя

поверхностлl. На

поверхности

отсутствуют

повреждения в виде

царапин или порезов,

[ _lBeT серый,

однородный,

Соответствует, протокол

Ns052 от 19,04.2020 г,

2 Размеры:

2.1 Срелний наружны й диаметр. мм 50+ 0.з ý0 )
Соответствует, протокол

N9052 от l9.04.2020 г.

2.2 'l'олщина cTeHKlt. плм ] .8+ 0.4 1,82
3оответс,гвует. протокол

N9052 от i9.04.2020 г.

2.з Величина прогиба, мм
0оответствует, протокол

Nq052 от l9.04.2020 г.

Количество разрушившихся
образчов при испытании на

ударную прочность ло Шарпи, % о

не более l0 6

Соответствует, протоко]1

Ns052 от I9.04.2020 г

4

Герметич ность при действии

внутреннего гидростатического

давления, МПа
0,05 выдерживает

Эоответствует, протOкол

Nр052 от l9.04 2020 г

5

Герметичность на протяжении

переменного Воздействия горячей

воды теNлпературой (93+ 2) "С и

холодной воды тем пературой

( l5+ 5) 'С, циклов, не менее

l500 выдерживает

Соответствует, протокол

N9052 от l9,04,2020 г.

6
Изменение длины после профева,
0/о. не более

2 ffi ] оответствует, протокол

N2 от l9.04.2020 г.

Заключение: соответствует ГОСТ З24l420lЗ

Техни.tеский контроль:

.Ща,га выда.lи паспорта: 19.04.2020 г.
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