
 

 

 

Спринклеры типа Ultra K17 с вогнутой розеткой для режима 
локализации огня ("Control mode"), стандартного реагирования, с К-

240 (рис. 1) представляют собой автоматические спринклеры с хрупкой колбой. Они предназначены 

для использования с учетом критериев установки для режима локализации огня ("Control mode"), 

установленных Национальной ассоциацией противопожарной защиты и компанией Factory Mutual 

Research Corporation в целях защиты складов с большой высотой складирования. Спринклеры Ultra 

K17 обеспечивают повышенную степень защиты по сравнению со стандартными спринклерами, а в 
некоторых случаях они позволяют также сэкономить средства за счет исключения спринклеров 
внутри стеллажей. 
Возможности использования спринклеров Ultra K17 для режима локализации огня ("Control mode") 

не ограничиваются текущими перечнями/наименованиями утвержденного оборудования. Для 
получения информации об испытаниях в условиях возникновения огня, которая может быть подана 
в органы власти, имеющие полномочия на введение стандартов и контроль их исполнения, 
обращайтесь в технический отдел поставщика оборудования.  
 

 

 
 
 

Оросители внесены в реестр UL и C-UL, а с температурой срабатывания 68°С также одобрены FM и 
NYC (согласно MEA 177-03-E). Сертифицированы ВНИИПО России. 
Сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности:  
№ С-US.ПБ97.В.00737 (действителен до 17.05.2022). 

Внимание!  
Описанные здесь спринклеры с вогнутой розеткой типа ULTRA K17 для режима локализации огня должны быть установлены и 
содержаться в исправности согласно этому документу, а также действующим стандартам NFPA и стандартам любых других 
органов власти, имеющих полномочия на введение стандартов и контроль их исполнения. Несоблюдение требований 
вышеперечисленных документов может привести к выходу оборудования из строя.  
Владелец системы пожаротушения несет ответственность за надлежащую эксплуатацию системы и поддержание всех ее элементов в 
рабочем состоянии. Для разрешения всех возникающих вопросов следует обращаться к подрядчику, установившему оборудование, или к 
изготовителю данного оборудования. 
Кроме того, следует ознакомиться с “Предупреждениями по установке” в листке технических данных TFP 700, который содержит меры 

предосторожности при установке и использовании спринклерных систем и их компонентов. Неправильное использование или установка 
могут серьезно повредить систему или ее компоненты и привести к отказу спринклера во время пожара или к его ложному срабатыванию. 
 
 

 
 
 

Максимальное рабочее давление:  12,1 бар (175 psi).  
Входное резьбовое соединение: ¾" NPT, ISO 7-R3/4.  
К-фактор: K=241,9 л/мин▪бар0,5 (16,8 usgpm/psi0,5). 
 
Температура срабатывания:  68°C (155°F) или 93°C (200°F).  
Исполнение: латунь. 
 

 
 

ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ водяной, 68˚C, 93˚C 
для режима локализации огня ("Control mode")  
TY7153 (ULTRA K17) – с вогнутой розеткой, ¾" NPT, К-240  
 

SPRINKLER MODEL TY7153 (ULTRA K17), upright type 
 

   

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

          Рис. 1 

1 – Корпус 

2 – Заглушка клапана 

3 – Уплотнительный узел 

4 – Колба 

5 – Розетка* 

6 – Прижимной винт 

* Температурный режим 

указан на розетке 
** Трубные резьбовые 
соединения ISO 7/1 

предоставляются по 
специальному запросу 
  

Рис. 2.   Ороситель типа ULTRA K17 (TY7153) с вогнутой розеткой, К-240 
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Физические характеристики 

Корпус бронза 
Заглушка  бронза 
Уплотнительный узел бериллий-никель/тефлон* 

Колба стекло (диаметр 5 мм) 

Прижимной винт латунь 
Розетка хромированная латунь 
* Зарегистрированная торговая марка DuPont. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



Требования реестров UL и C-UL. 

Спринклеры типа Ultra K17 с температурой срабатывания 93°C (200°F) могут устанавливаться в соответствии с требованиями 
NFPA 13 "Спринклеры для режима локализации огня ("Control mode") для складов" только для обеспечения защиты потолков 
(т.е. без спринклеров внутри стеллажей) складских помещений с большой высотой складирования: со сплошными штабелями, с 
поддонами и стойками, включая (но не ограничиваясь) пластмассы класса I-IV и группы A с учетом следующих критериев: 
 
 высота хранилища до 7,6 м (25 ft); 

 высота потолка до 9,1 м (27 ft); 

 минимальное расстояние от розетки до верха хранилища - 0,9 м (36"); 

 максимальная зона охвата - 9,1 м (100 ft); 

 минимальная зона охвата - 7,3 м (80 ft); 

 критерии расстояния между спринклерами с большими каплями согласно NFPA, а именно: 
 3,6 м (12 ft) - максимум для сооружений, не имеющих препятствий; 
 3,0 м (10 ft) - максимум для применения в местах хранения на стойках; 
 3,0 м (10 ft) - максимум для сооружений с препятствиями; и 2,4 м (8 ft) - минимум; 

 расстояния от розетки до потолка для спринклеров с большими каплями согласно NFPA; 

 критерии препятствий для спринклеров с большими каплями согласно NFPA; 

 дополнительная защита стойки не требуется; 
 гидравлическая конструкция: 

 15 спринклеров при давлении 0,7 бар (10 psi) для товаров класса I и II; 
 15 спринклеров при давлении 1,5 бар (22 psi) для нерасширяющихся при застывании пластмасс класса III и 

IV, упакованных и неупакованных в картон группы A и B;  

 только водозаполненные системы (включая системы типа «приеэкшн», относящиеся к категории водозаполненных). 
 
Требования сертификации FM 

Спринклеры типа Ultra K17 (TY7153) с К-фактором 240 можно устанавливать по правилам работы в режиме локализации огня 
("Control mode"), предложенным Factory Mutual. Директивы FM могут отличаться от критериев UL и C-UL. 

 

 
Стеклянная колба содержит жидкость, которая 
расширяется при нагревании. При достижении 

номинальной температуры жидкость расширяется достаточно для того, чтобы 

разрушить стеклянную колбу, тем самым приводя спринклер в действие и 
обеспечивая возможность вытекания воды. 

 
 

Спринклеры типа Ultra K17 с вогнутой розеткой должны 

устанавливаться согласно следующим инструкциям: 
 

Внимание! 
Нельзя устанавливать спринклеры колбового типа с разбитой колбой или без 
жидкости в колбе. Если держать спринклер горизонтально, то в колбе должен 
быть виден небольшой пузырек воздуха. Диаметр воздушного пузырька - 

приблизительно 1/16" (1,6 мм). 

Для герметичной установки спринклеров с резьбой присоединения ¾" их 
нужно закручивать с усилием от 13 до 27 N·м (от 10 до 20 ft.lbs). Большее 
усилие может вызвать деформацию входного отверстия спринклера и утечку 
воды или повреждение самого спринклера.  
 

Шаг 1. Вручную вкрутите спринклер в муфту, используя герметик для 
резьбовых соединений. 
Шаг 2. С помощью спринклерного ключа типа W-Type 8 (рис. 3) затяните спринклер, полностью надев ключ на грань. 
 

 

Спринклеры модели Ultra K17 (TY7153) с вогнутой розеткой должны устанав-
ливаться и обслуживаться в соответствии со следующими инструкциями: 
 

Внимание! 
Перед закрытием контрольно-сигнального узла системы противопожарной безопасности для проведения работ по обслуживанию 

системы, сначала нужно получить от соответствующих органов разрешение на отключение связанных с ним систем 

противопожарной защиты, а все лица, которых может затронуть это решение, должны быть оповещены. 
 

Спринклеры, дающие течь или имеющие признаки коррозии, должны быть заменены. Спринклеры, находившиеся в условиях 
коррозийных сред, но не сработавшие, должны быть заменены, если не могут быть полностью очищены. Нельзя окрашивать, 
металлизировать и любым образом изменять спринклеры. Изменённые или сработавшие спринклеры должны быть заменены. 

Следует быть внимательным, чтобы избежать повреждения до, во время и после установки. Спринклеры, повреждённые в 
результате падения, удара, соскальзывания ключа и т.п., должны быть заменены. Спринклеры с треснувшей колбой или с 
недостатком жидкости должны быть заменены (см. раздел «Установка»). 

Владелец несёт ответственность за инспектирование, проверку и техническое обслуживание противопожарной системы и её 
элементов в соответствии с данным документом, а также с соответствующими стандартами NFPA (например, NFPA 25) и любых 
других органов, имеющих соответствующие полномочия. Для разрешения всех возникающих вопросов следует обращаться к 
подрядчику, установившему оборудование, или к изготовителю данного оборудования. 
Рекомендуется, чтобы инспекцию, проверку и техническое обслуживание спринклерных систем производила квалифициро-
ванная инспекционная служба в соответствии с местными требованиями и/или государственными законами. 
 

 

Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологии изготовления оборудования в 
течение одного года со дня отгрузки оборудования (гарантийного периода). 

 

 

Указать модель – TY7153 (Ultra K17 с вогнутой розеткой), температуру срабатывания. 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

УСТАНОВКА 

Рис. 3 

Спринклерный ключ W-type 8

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ГАРАНТИИ 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
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 Рис. 4  Карта орошения оросителей модели TY7153 (ULTRA K17) 

                                 

             Рис. 5  График зависимости интенсивности орошения оросителей TY7153 (ULTRA K17) от давления  
(ГОСТ Р 51043-2002) 
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