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Компенсаторы DEK снабжены внутренним экраном из нержавеющей 
стали и защитным кожухом из алюминия, патрубками под приварку из 
углеродистой стали с оцинкованным и не оцинкованным (по требованию 
заказчика) покрытием.

1 Возможно изготовление патрубков с не оцинкованным покрытием

Технические характеристики сильфонных компенсаторов для систем  

отопления и водоснабжения в декоративном кожухе (DEK) стандартного исполнения DN 15-50

ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
компенсация температурных  
изменений трубопровода  
снятие вибрационных нагрузок

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
рабочая среда: пар, вода 
давление рабочей среды: PN до 16 Бар
температура рабочей среды: до 95оС

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: 
количество секций:  
односекционный (один сильфон)
количество слоёв сильфона:  
однослойный  
исполнение компенсатора:  
с внутренним экраном и защитным кожухом
тип присоединения: под приварку
условный диаметр: DN от 15 до 200 мм.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА:
ограничение на сжатие
ограничение на растяжение
ограничение сдвигового смещения
ограничение углового перемещения

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
сильфон: нержавеющая сталь
патрубок: углеродистая сталь  
с оцинкованным покрытием1  
защитный кожух: алюминий          
внутренний экран: нержавеющая сталь
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Возможны варианты с другими техническими параметрами.
2. Расчетный вес компенсатора может отличаться от фактического.


