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M

иСПользование
Компактный привод ESBE серии ARA600 сконструирован 

для управления ротационными смесительными клапанами 

DN 15-50. Приводы ARA6X1, ARA6X2, ARA6X3 и ARA6X4 

управляются 3-точечным сигналом и рекомендуются для 

для установки на смесительные клапаны. Привод имеет 

диапазон действия 90° и клапан легко может управляться 

вручную при помощи рукоятки "нажать и повернуть" на 

передней части привода. 

верСии
Приводы ESBE с 3-точечным сигналом управления 

выпускаются для 24 или 230 В переменного тока, 50 Гц и 

поставляются в комплекте с 1,5 метровым соединительным 

кабелем. Доступен широкий диапазон времени действия 

приводов от 30 до 1200 секунд. 

Вспомогательный выключатель, который может быть 

установлен в любую позицию, также поставляется или как 

предварительно смонтированный компонент подсоединённый 

к приводам (ARA6X2 и ARA6X4) или как как комплект опции 

по индивидуальному заказу. Вспомогательный выключатель 

легко установить в необходимую позицию, подняв рукоятку 

поворота и переключив кулачок, нет необходимости в 

дополнительных инструментах.

Подходящие СмеСительные клаПаны
Благодаря специальному соединению между приводом серий 

ARA600 и клапанами ESBE серий VRG и VRB, устройство при 

регулировании в целом имеет уникальную точность и устой-

чивость. Привод серии ARA600 также легко устанавливать на 

клапанах ESBE серий MG, G, F, BIV, T, TM,  H и HG.

ПриСоединительные комПлекты 
Привод поставляется вместе с переходником для облегче-

ния подключения к ротационному смесительному клапану 

ESBE. Переходники могут быть заказаны отдельно.

Арт. номер

1600 04 00  __ ESBE клапан серий G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

1600 05 00 (= поставляется с приводом) 

_ ESBE клапан серий VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

Приводы ESBE серии ARA600 для управления смесительными 
клапанами ESBE DN 15–50. Приводы имеют диапазон 
действия 90° и могут легко управляться вручную. 
Запатентованная и зарегистрированная конструкция. 

 серия VRG100 
 серия VRG200 
 серия VRG300 
 серия VRb100 

 серия MG 
 серия G 
 серия F ≤ DN40 
 серия bIV
 серия T и TM 
 серия H и HG 

техничеСкие данные 

Температура окружающей среды: ____________макс. +55ºC 

___________________________________________ мин. -5ºC

Электрическое питание: __24 ± 10% В переменного тока, 50 Гц 

_____________________ 230 ± 10% В переменного тока, 50 Гц

Потребление энергии: 24 В  ______________________ 2 ВА 

 230 В  ______________________ 5 ВА

Степень защиты: ________________________________ IP41

Класс защиты: _____________________________________ II

Крутящий момент: _________________________ См. таблицу

Величина вспомогательного выключателя: __ 6(3)A 250 VAC

Масса: _______________________________________ 0.4 кг  

LVD 2006/95/EC  
EMC 2004/108/EC 
RoHS 2011/65/EC

ЭлектричеСкое Подключение
Электропривод должен подключаться через неподвижно 

смонтированный многополюсный разъем.

Привод, серии: 
ARA641 — ARA644,  

ARA651 — ARA654,  

ARA661 — ARA664,  

ARA671 — ARA674

Привод с предварительно установленным вспомогательным вы-
ключателем, серии: 
ARA642, ARA644, ARA652, ARA654, ARA662, ARA664,  

ARA672, ARA674, ARA692, ARA694

Приводы подключаются при помощи двух отдельных кабелей: один кабель для 

управления приводом и один кабель для вспомогательного выключателя.

     Для установки позиции переключателя, удалите рукоятку привода и повер-

ните зелёный кулачок втулки в желаемую позицию.

3-точечный 3-точечный, вспомогательный 
выключатель
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66 13
77 Размеры установки для приводов серии 

ARA600 со смесительными клапанами 

ESBE VRG100, VRG200, VRG300 и VRB100

C + 77 (C = смотрите клапан)

арт. номер наименование Электропитание 
[В]

Время закрытия 90° 
[с]

Управляющий 
сигнал*

Крутящий 
момент [нм] Примечание

1210 01 00 ARA643
24 30 3-точечное SPDT 6

1210 06 00 ARA644 1)

1210 02 00 ARA653
24 60 3-точечное SPDT 6

1210 07 00 ARA654 1)

1210 03 00 ARA663
24 120 3-точечное SPDT 6

1210 08 00 ARA664 1)

1210 04 00 ARA673
24 240 3-точечное SPDT 6

1210 09 00 ARA674 1)

1210 05 00 ARA693
24 120/240/480/1200 3-точечное SPDT 6

1210 10 00 ARA694 1)

Серия ARA600, 3-точечный 24 в Переменного тока

Серия ARA600, 3-точечный 230 в Переменного тока

арт. номер наименование Электропитание 
[В]

Время закрытия 90° 
[с]

Управляющий 
сигнал*

Крутящий 
момент [нм] Примечание

1210 11 00 ARA641
230 30 3-точечное SPDT 6

1210 16 00 ARA642 1)

1210 12 00 ARA651
230 60 3-точечное SPDT 6

1210 17 00 ARA652 1)

1210 13 00 ARA661
230 120 3-точечное SPDT 6

1210 18 00 ARA662 1)

1210 14 00 ARA671
230 240 3-точечное SPDT 6

1210 19 00 ARA672 1)

1210 15 00 ARA691
230 120/240/480/1200 3-точечное SPDT 6

1210 20 00 ARA692 1)

* 3-точечное SPDT = Single Pole Double Throw (3-точечное управление)   Примечание 1) С предварительно установленным вспомогательным выключателем  

Переходники для смесительных клапанов и клапанов, 
встроенных в котлы, доступны в соответствии с перечис-
ленным ниже:

Арт. номер

1600 06 00 ____________________________________Meibes

1600 07 00 _____________________________________ Watts

1600 08 00 __________________________ Honeywell Corona

1600 09 00 ____________________________________ Lovato

оПция
Комплект вспомогательного выключателя 

_______________________________ Арт. номер. 1620 07 00

Крышка кабеля _________________ Арт. номер 1620 08 00
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гарантийные оБязательСтва.

- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи. 

- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате 

нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических 

повреждений.

В случае предъявления претензий к качеству продукции, покупатель должен предъявить следующие 

документы:

А. Заявление общего характера с указанием адреса, даты и места приобретения, краткого описания 

неисправности.

Б. Накладную и квитанцию, подтверждающую покупку.

гарантийный талон

Марка привода Кол-во

Продавец ...................................................................................................................................................................................................

Дата продажи ..........................................................................................................................................................................................
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сервисный центр:
г. Москва, Новорязанское ш., д. 6 В

тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Производитель:
«ESBE AB»

Bruksgatan 22

SE-330 21 Reftele, Sweden


