


Соответствуют ГОСТ 19681/25809 и СП 30.13330.2016. ТУ4951-00(1-3)-52710068-2020
Гарантия на изделие:

Гарантия распространяется на все краны ТМ ЦС изготовленные по ГОСТ 25809/19681.
Гарантийный срок хранения со дня изготовления - 24 мес. 
Плановый срок службы корпуса 7 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети:
- корпус см. – 7 лет. (при использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 12 мес.)
- вентильная головка, трубка излива, держатель настенный, ручка маховика, 
  лейка душевая, узел гибкого шланга – 24 мес.;
- на резиновые уплотнения составных частей смесителя и комплектующих – 6 мес.
В течении Гарантийного срока, по заключению сервисной службы, производится обмен неисправного смесителя,
на смеситель аналогичной марки (модели, артикула).
Производитель, продавец - обеспечивает гарантийные обязательства, при соблюдении следующих условий:
1. Наличие у Потребителя следующих документов:
- платежный документ о приобретении товара (кассовый чек или товарный чек);
- заполненный данный Паспорт; наличие в данном паспорте штампа Продавца, даты продажи.
2. Соблюдение покупателем условий монтажа и эксплуатации согласно требованиям, указанных в Паспорте.
3. Обеспечение защиты изделия от попадания инородных предметов. 
   Рекомендуется установка фильтров грубой очитки.
4. Обеспечение Покупателем полной комплектности изделия 
  (комплектующие и комплектность указаны в Паспорте смесителя).
Ограничения по гарантии:
1. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические 
   повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки. 
2. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками либо 
    возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися 
    аттестованными монтажными/сервисными организациями.
3. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
4. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной 
    воды. Качество воды должно соответствовать СНиП 2.04.01-85 (Редакция Москва 2012).
5. Использование смесителя не по назначению. Смеситель может работать на водопроводной воде. Под макс.
     давлением 0,6МПа. Рабочая температура воды от +5°С до + 75°С. 
6. На недостатки изделия, вызванные независящими от производителя причинами, такими как явления природы и 
   стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате нарушения требований правил эксплуатации, неправильной 
   установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие 
   в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств. 
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей. 
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, 
  декор. накладки, резиновые и пластиковые кнопки, аэраторы и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных мат. и прочие действия. 
11. На комплектацию изделия. Комплектация изделия проверяется при покупке изделия, в присутствии продавца.
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Весь ассортимент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге
продукции на официальном сайте производителя www.cs-trade.ru

Смеситель настенный. 
Для умывальника и мойки ЦС СМ 293, ЦС СМ 294 

Тип:См-УмДРНА, См-МДРНА верхний, нижний излив.
Для душевых кабин ЦС СМ 293/1 стационар, ЦС СМ 293/3 душ

Тип:См-ДшДРНТр, См-ДшДРНШл
Для ванны ЦС СМ 600/1  Тип:См-ВДРНШл

Полезно знать!
Какой шланг лучше – металлический или ПВХ.

Именно материал, из которого изготавливается оплетка, определяет функциональные качества. 
Оплетка из металла

Это часто встречающийся вариант, поэтому считается классическим. Изготавливается обычно из нержавеющей стали. 
Но на рынке можно найти шланги для душа металлические с оплеткой из латунной ленты. 

Модели намного дороже стальных.
Форма у оплетки спиралевидная, отсюда качества изделия:приятный внешний вид: хромированный;

повышенная гибкость; хорошая защита трубки от изломов и перегибов.
Минусы: оплетка со временем раскручивается, что становится причиной повреждений трубки:

срок службы небольшой – 5 лет для латунных, до 10 лет - нержавеющая сталь.
Грязь и известковый налет на металлической поверхности образуется часто, что портит внешний вид.

Оплетка из пластика, шланги ПВХ.
Пластик по многим характеристикам уступает металлу. Но в случае со шлангами для душа это неплохой вариант.

Он легко переносит высокие температуры – до +80 ℃. У него высокая гибкость, не подвержен коррозии, поверхность гладкая. 
Плюс – широкая цветовая палитра, что дает возможность подобрать изделие под интерьер ванной комнаты.

Минусы тоже есть. Самый большой – со временем начинает растрескиваться. 
Поэтому сегодня производители предлагают комбинированный, так называемый, усиленный вариант. 

Это армированный шланг с двумя или тремя слоями ПВХ. У таких моделей высокая прочность.
Отсюда долгосрочная эксплуатация и снижение процессов появления трещин.

Шланг для душа – сантехнический элемент, без которого помыться сегодня неудобно. 
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