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Счет Параметр

1 COMFORT 15-14 BX PM
Номер изделия:97916772

Высокоэффективные насосы модельного ряда Grundfos Comfort PM предназначены для рециркуляции
бытовой горячей воды в домах для одной или двух семей и имеют бессвинцовый корпус насосной части,
подходящий для работы с питьевой водой, при этом в качестве привода в них используются
высокоэффективные однофазные 12-полюсные электродвигатели на постоянных магнитах.

Характеристики и преимущества:

* Быстрое и простое подключение к электросети благодаря высоконадежной конструкции
ALPHA-штекера

* Определение работы по "сухому ходу"
* Легкоочищаемый и устойчивый к накипи сферический ротор
* Износоустойчивость благодаря подшипнику , смачиваемому рабочей жидкостью
* Отсутствие утечки благодаря неподвижному уплотнению
* Простое обслуживание и очистка благодаря легко отделяемой проточной части насоса, , которая,

при желании, может подойти почти ко всем схожим корпусам насосов компаний-конкурентов
* Коррозионно-стойкий бессвинцовый латунный корпус насоса
* Нет необходимости в дополнительной защите двигателя благодаря встроенным в двигатель

электронным компонентам
* Не требуются дополнительные затраты при монтаже,т.к. в корпус насоса встроены обратный и

запорный клапаны.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости:2 .. 95 °C
Температура перекачиваемой жидкости:60 °C
Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:
TF класс: 95
Данные на фирменной табличке:CE,VDE,EAC,WEEE

Материалы:
Корпус насоса: Латунь MS 68
Рабочее колесо: Нержавеющая сталь, EPDM, PPO, политетрафторэтилен, графит

Монтаж:
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: G
Соединение труб: 1
Монтажная длина: 140 мм

Данные электрооборудования:
Макс. потребляемая мощность:7 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 В
Ток при скорости 3: 0.07 A
Размер конденсатора - работа:0.6 мкФ
Класс защиты (IEC 34-5): IP44
Класс изоляции (IEC 85): F

Другое:
Нетто вес: 1.35 кг
Брутто вес: 1.51 кг
Объем упаковки: 0.003 м³
Danish  VVS No.: 380635110
Swedish  RSK No.: 5803086
Cтрана происхождения: DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000
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Описание Значение
Общие сведения:
Наименование продукта: COMFORT 15-14 BX PM
№ продукта: 97916772
EAN код: 5710626363773
Технические данные:
Количество скоростей: 1
Макс гидростатический напор: 14 дм
TF класс: 95
Данные на фирменной
табличке: CE,VDE,EAC,WEEE

Клапан:
насос с встроен. изолирующ. и
обратными клапанами

Материалы:
Корпус насоса: Латунь MS 68

Рабочее колесо:
Нержавеющая сталь, EPDM,
PPO, политетрафторэтилен,
графит

Монтаж:
Макс. рабочее давление: 10 бар
Трубное присоединение: G
Соединение труб: 1
Монтажная длина: 140 мм
Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур
жидкости: 2 .. 95 °C

Температура перекачиваемой
жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³
Данные
электрооборудования:

Макс. потребляемая
мощность: 7 Вт

Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 В
Ток при скорости 3: 0.07 A
Размер конденсатора - работа:

0.6 мкФ

Класс защиты (IEC 34-5): IP44
Класс изоляции (IEC 85): F
Защита электродвигателя: Отсутс.
Тепловая защита: Сопротивление защиты
Другое:
Нетто вес: 1.35 кг
Брутто вес: 1.51 кг
Объем упаковки: 0.003 м³
Danish  VVS No.: 380635110
Swedish  RSK No.: 5803086
Cтрана происхождения: DE
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000
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