


1. Сведения об изделии
1.1. Наименование
Насос центробежный циркуляционный с мокрым ротором типа RW
 
1.2. Изготовитель
ООО “Ридан“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д.
217. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1 Янг Лин, ХайТек
Девелопмент Зоун, Хе Фей, Анхуи, Китай
 
1.3. Продавец
ООО “Ридан“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д.
217, тел. (495) 792-57-57, e-mail: info@ridan.ru
 
1.4. Серийный номер и дата изготовления
Серийный номер изделия указан на шильде насоса в формате YYYYMMNNNNN, где YYYY – год
выпуска, MM – месяц выпуска, NNNNN –  номер насоса.
2. Назначение изделия
Насос  циркуляционный  с  мокрым  ротором  типа  RW  представляет  собой  центробежный
одноступенчатый насос,  ротор которого погружен в перекачиваемую среду и отделен от статора
герметичной  гильзой.  Насосы  RW  могут  быть  использованы  в  качестве  циркуляционных  и
смесительных насосов  в  одно-  и  двухтрубных системах  отопления,  в  системах  теплых полов,  в
системах горячего водоснабжения, в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в системах
рекуперации и др. Не предназначены для использования в контакте с питьевой водой. Данные насосы
изготавливаются из чугуна, нержавеющей стали, латуни и полимерных материалов.
3. Описание и работа
3.1. Устройство изделия
Насос циркуляционный с мокрым ротором типа RW состоит из корпуса с патрубками или фланцами,
рабочего колеса, вала с ротором, гильзы, статора и клеммной коробки. Насосы типа RW являются
насосами, ротор электродвигателя которых погружен в перекачиваемую жидкость и отделен от статора
герметичной гильзой. Электродвигатель насоса охлаждается перекачиваемой жидкостью. Отсутствие
необходимости  использования  вентилятора  для  охлаждения  электродвигателя  и  применение
керамических подшипников скольжения, смазываемых перекачиваемой средой, обеспечивают низкий
уровень шума, а использование конструкции без уплотнения по вращающемуся валу гарантирует
герметичность  и  отсутствие  утечек.  Насос  служит  для  перемещения  рабочей  среды  путем
преобразования электрической энергии в гидравлическую. В зависимости от исполнения, насосы
имеют проточную часть из чугуна, нержавеющей стали или из латуни.
 
Общий вид с обозначением составных частей проведён на рис. 1.
 

Страница 2 из 9







-
-

-

Дополнительные технические характеристики
 

4. Указания по монтажу и наладке
4.1. Общие указания
ООО «Ридан» поставляет насосы типа RW, готовые к введению в эксплуатацию, если другое не
оговорено при заказе.
 
4.2. Меры безопасности
Любые работы, проводимые с насосами серии RW, должны соответствовать локальным Правилам и
Нормам по технике безопасности.
 
 
Если люди могут пострадать от утечки теплоносителя, необходимо установить защиту.   
 Вывод насоса из эксплуатации должен проводиться постепенно. Убедитесь, что устройство не
находится под давлением и опорожнено до начала работ по обслуживанию и ремонту. 
 Отключите насос и дайте ему остыть до начала работ. 

4.3. Подготовка к монтажу
Перед установкой насоса типа RW убедитесь в  том,  что все соединения трубопроводов надёжно
затянуты. Трубы должны быть очищены изнутри от загрязнений, примесей, остатков сварки и т.д.
Система должна быть промыта.
Перед тем, как установить насос на трубопровод, подключите насос к источнику питания и проведите
пробный  пуск  устройства.  Пробный  пуск  производится  кратковременным  (не  более  3  секунд)
включением  насоса,  длительная  работа  насоса  без  воды  приведет  к  перегреву  подшипников  с
последующим их разрушением.
Настоятельно рекомендуется установка запорной арматуры перед входом в насос и на выходе из
насоса, а также фильтра механической очистки с размером ячейки не более 500 мкм перед входом в

Степень защиты (ГОСТ 14254-2015) IP44

Температура окружающей среды, oC 0...+40

Температура транспортировки и хранения, oC -30...+55

Средний срок службы, лет 10

Примечание Не предназначены для бытового применения

Уровень звукового давления, dB(A) 50

Монтажная длина, мм 250

Вес нетто, кг 15,3

Вес брутто, кг 18,4

Мощность скорость 1, Вт 400

Мощность скорость 2, Вт 450

Мощность скорость 3, Вт 700

Ток скорость 1, А 0,7

Ток скорость 2, А 0,8

Ток скорость 3, А 1,3

Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм 260x260x330

Страница 5 из 9









-
-

6. Техническое обслуживание
Техническое обслуживание насоса должно предусматривать:
 
проверку раз в 3 месяца целостности электрического кабеля и электрической колодки;
целостность подсоединения входного и выходного патрубков насоса.

7. Текущий ремонт
В случае возникновения проблемы, не указанной в главе «Использование по назначению» обратитесь к
сервис-партнеру ООО "Ридан" в Вашем регионе. С перечнем сервис-партнеров можно ознакомиться на
сайте  компании  "Ридан"  в  сети  Интернет  https://ridan.ru,  в  разделе  "Дистрибьюторы"
(https://ridan.ru/distributors-and-service-partners).
При  возникновении  ошибки,  пожалуйста,  свяжитесь  с  монтажной  организацией.  Не  пытайтесь
выполнить ремонт самостоятельно – это может быть очень опасно.
8. Транспортирование и хранение
Насосы типа RW должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения
по ГОСТ 15150-69. Транспортировка допустима любым видом транспорта в соответствии с правилами
перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими на данном
виде транспорта. При транспортировке насосы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а
их поверхность от нанесения царапин.
Насосы типа RW хранят в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в
отапливаемых или неотапливаемых складских помещениях (не ближе одного метра от отопительных
приборов), или под навесами.
9. Утилизация
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 “Об
охране атмосферного воздуха”, № 89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, № 52-Ф3 “О
санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения”,  а  также  другими  российскими  и
региональными нормами,  актами,  правилами,  распоряжениями и  пр.,  принятыми во  исполнение
указанных законов.
10. Комплектность
В комплект поставки входят:
- насос;
- упаковочная коробка;
- паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде);
11. Список комплектующих и запасных частей
 
 

Перегорел предохранитель
питающей сети

Заменить предохранитель

Вышел из строя конденсатор Заменить конденсатор

Рабочее колесо насосного
агрегата заблокировано

Отключить основной источник
питания, прочистить или
отремонтировать насос

Насос работает, но не создает
давление

Закрыта входная/выходная
арматура

Открыть арматуру

Завоздушивание системы Удалить воздух из системы

Посторонние шумы в системе Внутренние части насоса
засорены

Отключить основной источник
питания, прочистить насос

Завоздушивание системы Удалить воздух из системы

Название Код для заказа Фото Описание
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