


Таблица 3. Габаритные и весовые характеристики (см. Рис. 1). 

н/н G G1 G2 
L,  
мм 

L1, 
мм 

L2, 
мм 

L3, 
мм 

L4, 
мм 

L5, 
мм 

L6, 
мм 

D,  
мм 

H,  
мм 

Вес, 
гр. 

129-
8672 

3/4" 3/4" 
2-
1/2" 

105 45 13,5 15 31,5 29,5 11 35 
45,5- 
50,5 

412 

129-
8673 

3/4" 3/4" 
3-
1/2" 

150 45 13,5 15 31,5 29,5 11 35 
45,5- 
48,5 

598 

129-
8674 

3/4" 3/4" 
4-
1/2" 

195 45 13,5 15 31,5 29,5 11 35 
45,5- 
50,5 

783 

129-
8675 

1” 1” 
2-
1/2" 

107 45 15 16 31,5 36 11,5 35 
45,5- 
50,5 

488 

129-
8676 

1” 1” 
3-
1/2" 

152 45 15 16 31,5 36 11,5 35 
45,5- 
50,5 

687 

129-
8678 

1” 1” 
4-
1/2" 

197 45 15 16 31,5 36 11,5 35 
45,5- 
50,5 

906 

 

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 
Коллектор латунный состоит из корпуса (1), имеющего на торцах присоединительные резьбы (с 
одного торца внутреннюю, с другого торца наружную) и встроенных в корпус регулирующих 
клапанов. Резьба в вентильной пробке (2) взаимодействует с резьбой штока (3), сообщая ему 
возвратно-поступательные движения. Плоская прокладка (6) золотника при открытии/закрытии 
закрывает седло, расположенное в корпусе. Открытие/закрытие осуществляется ручкой 
управления (7), которая крепится к штоку винтом (10), который одновременно фиксирует сине-
красный двухсторонний шильд-оконце и шильд с обозначением потребителей. Герметичность 
штока обеспечивается уплотнительными кольцами (4). 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
4.1. Не эксплуатировать коллекторы в системах с давлением, превышающим 1,0 МПа.  
4.2. Не эксплуатировать коллекторы в системах с температурой рабочей среды, 

превышающей +100 ˚С. 
4.3. Запрещается эксплуатация с рабочей средой агрессивной к материалам корпуса и 

элементов коллекторов.  
4.4. Запрещается производить монтажные, демонтажные, профилактические работы при 

наличии давления в системе. 

5. РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
5.1. Коллекторы могут монтироваться в любом монтажном положении, при условии 

обеспечения беспрепятственного доступа к ручкам управления. 
5.2. В системах отопления коллекторы рекомендовано устанавливать на подающем 

трубопроводе.  
5.3. Для присоединения к коллекторам воздухоотводчика и дренажного клапана 

рекомендуется использовать концевые элементы. 
5.4. При отсутствии концевых элементов коллектор может быть заглушен резьбовой пробкой 

(заглушкой). 
5.5. Для крепления коллекторов рекомендуется использовать коллекторные кронштейны.     
5.6. После монтажа систему следует испытать статическим давлением, в 1,5 раза 

превышающим расчетное, но не менее 0,6 МПа.  

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
6.1. Коллекторы должны эксплуатироваться при условиях, изложенных в пункте 2 настоящего 

паспорта. 
6.2. Не допускается замораживание рабочей среды внутри коллекторов. 
6.3. Рабочая среда не должна способствовать образованию накипи, шлама на поверхностях 

изделия, а также вымыванию цинка из латуни.  
 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
7.1. Изделия не относятся к категории опасных грузов. Допускается перевозка любым видом 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на это 
транспорте.  

7.2. Изделия должны хранится в упаковке предприятия-изготовителя, условия 3 по таблице 
13 ГОСТ 15150-69. 

7.3. Транспортировка должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 
ГОСТ 15150-69. 

 

8. УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, 
установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с 
изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об 
отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей 
среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными 
нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных 
законов. 
Содержание благородных металлов: нет. 
 

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении 
Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийные 
обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях: 

 нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 
обслуживания изделия; 

 наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия; 
 наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными 

обстоятельствами; 
 повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя; 
 наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию 

изделия. 

Производитель: ZHEJIANG YUQUAN FLUID TECHNOLOGY CO., LTD  
BUILDING 1, NO.35, TIANYOU ROAD, SHAMEN, YUHUAN ZHEJIANG, CHINA 
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1 ГОД С ДАТЫ ПРОДАЖИ 
СРОК СЛУЖБЫ — 1 ГОД 

Количество: ______________________ 
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