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M370SB
Cенсорная кнопка управления для скрытых систем инсталляции,
белый (подключение к аккумулятору)

Область применения
Не подходит для монтажа в скрытые системы инсталляции Slim 
Для бесконтактного смыва с помощью сенсора 
Для скрытых систем инсталляции и бачков для замуровывания в стену 

Свойства
Магнитный переключатель для сервисной установки и уборки 
Материал: пластик 
Возможность использовать кнопку для большого смыва и при отсутствии 
питания 
Питание от аккумулятора входит в комплект 
Настройка через мини-USB с помощью программы доступной к скачиванию 
на веб-сайте Alcaplast 
Настройка параметров: времени начала и окончания регистрации, 
длительности смыва, автоматического смыва, гигиенического смыва 

Содержание комплекта
Аккумулятор 
Инфракрасный сенсор 
Монтажная крышка аккумулятора 
Разъем для подключения аккумулятора 
Фитинговое соединение с электромагнитным клапаном 
Кнопка 
Монтажная рама для установки кнопки 
Выпускной механизм для сенсорного смыва 
Резьбовое крепление монтажной рамы кнопки 2 шт. 

Код заказа, Логистическая информация
Вес Размеры Количество

Код EAN (шт | упаковка)(шт | упаковка | паллета) (упаковка | паллета)
M370SB 8595580530792 2,4650 | 21,9200 | 390,7200 кг 315×210×120 | 595×395×435 MM 10 | 160 шт

Гарантии
2/2 лет 

Таможенный код
84818019 

Свойства
EN 55014,  EN 55022,  EN 61000 

Технические параметры
Питание от аккумулятора 6 V 
Действующая сила < 20 N 
Потребляемое напряжение 8,5 W 
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