


Монтаж
Монтаж распределителя, подбор типа крепления, программирование и 
считывание показаний с распределителя производится в соответствии 
с руководством по эксплуатации. Для монтажа на прибор отопления не-
обходимо использовать монтажную пластину со специальным профилем 
P2 артикул GE700Y120 (в комплект не входит, заказывать дополнительно).

Упаковка, хранение и транспортировка
Устройство необходимо хранить в упаковке предприятия-изготовителя в соот-
ветствии с условиями хранения по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в ко-
тором хранят распределители, не должен содержать корозийно-активных ве-
ществ. Транспортировка должна соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям дей-
ствующей технической документации при соблюдении условий транспор-
тирования, хранения и эксплуатации, описанном в паспорте и руководстве 
по эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения – 12 месяцев 
с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев 
с даты производства. Изготовитель не принимает рекламации, если 
устройство вышло из строя по вине потребителя, несоблюдения правил 
транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, а также в случае 
частично или полностью незаполненного паспорта.

Комплект поставки

Наименование и обозначение  Кол-во Примечание

Устройство для распределения тепловой энергии электронное GE700 1 В соответствии с заказом

Руководство по эксплуатации 1 На партию или на сайте изготовителя

Руководство по монтажу 1 На партию или на сайте изготовителя

Паспорт 1

Изготовитель
QUNDIS GmbH, Германия по заказу GIACOMINI S.P.A., Италия 

Отметка о вводе в эксплуатацию

Дата Техническое состояние прибора Наименование организации Ф.И.О., подпись

Данные о периодических поверках

Дата поверки Результат поверки Ф.И.О. поверителя Подпись и оттиск клейма

Сведения о первичной поверке

Первичная поверка выполнена в аккредитованной поверочной лаборатории QUNDIS GmbH, Германия

Интервал между поверками –  10 лет

На основании результатов первичной поверки теплосчётчик признан годным.

Дата поверки:                             _________________     Штамп: 

Номер прибора:                          

GIACOMINI S.P.A.:
Via per Alzo 39 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO), Italy

Tel.: +39 0322 923 111
Представительство в России:

107045, Москва, Даев пер., 20
Тел. (495) 604 8396, факс (495) 604 8397

info.russia@giacomini.com • www.giacomini.ru


