
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ 

ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 

 

Продавец: ООО «Сантехкомплект» 

142703, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., 1 

 

1. Назначение и область применения. 
 

Стальные приварные детали трубопроводов, предназначены для 
соединения труб технологических трубопроводов, включая трубопроводы, на 
условное давление Ру ≤ 3,0 МПа (30 кгс/см2) и температуру от минус 40 до 350 
ºС. 
 

2. Конструкция и размеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условный 
диаметр 

DN 

Наружный 
диаметр D, 

мм 

Толщина 
стенки Т, 

мм 

Отклонение толщины 
стенки 

25 32 2,6 -15% +30% (не более 5 мм) 

40 45 2,5 -15% +30% (не более 5 мм) 
50 57 2,5 -15% +30% (не более 5 мм) 
65 76 3,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
80 89 3,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
100 108 3,5 -15% +30% (не более 5 мм) 
100 114 3,5 -15% +30% (не более 5 мм) 
125 133 3,5 -15% +30% (не более 5 мм) 
150 159 4,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
200 219 5,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
250 273 6,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
300 325 7,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
350 377 9,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
400 426 8,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
500 530 9,0 -15% +30% (не более 5 мм) 
600 610 12,5 -15% +30% (не более 5 мм) 

 

3. Условия хранения и транспортировки. 
 

Транспортировка может производиться любым видом транспорта. 
При этом установка на транспортные средства должна исключать 
возможность появления механических повреждений.  
 

4. Утилизация. 
  

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) 
производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 
96Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 
июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства 
и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
(в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными. 

 

 

 

 

 

 




