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Основные размеры (мм), вес (кг), температура (°С)

Присоеди-
нение

Диапазон 
температур L1 L2 D S G

Вес 
(не более)

Прямое

−30...+70,

0…+200

110 30 / 40 / 50

10 27

G½, 

M20×1,5*, 

M22×1,5*, 

M27×2*, 

G¾*

0,24

150 40 / 50 / 64 / 100 / 150 0,28

200 64 / 100 0,36

0…+600 200 100 / 150 10 27 0,37

Угловое
−30...+70,

0…+200

110 50 / 100 / 150

10 27

0,24

150 40 / 50 / 64 / 100 / 150 0,28

200 150 10 27 M27×2 0,37

 * — под заказ

Пределы допускаемой погрешности в зависимости от цены деления 

и диапазонов измеряемых температур (ГОСТ 28498-90)

Диапазон 
измеряемых 
температур, °С

Пределы допускаемой погрешности термометров 
ТТ-В при цене деления шкалы, °С

1 2 5 10

от −90 до −60 — — — —

св. −60 до −38 ±3 ±4 — —

св. −38 до 0 ±2 ±3 — —

св. 0 до 100 ±1 ±2 ±5 ±10

св. 100 до 200 ±2 ±4 ±5 ±10

св. 200 до 300 — ±4 ±5 ±10

св. 300 до 400 — — ±10 ±10

св. 400 до 500 — — ±10 ±10

св. 500 до 600 — — ±10 ±10

Угловое присоединение

Прямое присоединение


