
!;

оо(J (торговый дом Адtl))
Юридический адрес:,107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп.2
Почтовый адрес: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 7
Телефон: (495) 9378968, 2216378 Факс: (495) 933S501, 9ЗЗ8502
info@adl.ru www.adl.ru

)

tпt

пАспорт

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
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Обратный клапан VYG 170

Gтрукryрная схема обозначения
изделия:

Конкрепrое обозначение изделия:
(5 529) VYС 17003065 обратный клапан

!у65 Ру40 tMax= 4OOoC
межфланцевый из нерж.стали

чYс 170 _ хх  ххх Предприятие изготовитель:
< WC lndustrial, S.A.> , Ачепс del Dач(,22 

Pol, lnd. Сап Petit , 08227Теrrаssа,
ваrсеlопа, Испания
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1. Тип кпапана

2. Материал корпуса

0'|   бронза

02 _ углеродистая сталь
03  нержавеюlцая сталь

3, Номинальныйдиаметр, DN, мм

Применение:
Обратный клапан VYС 170 предназначен

для предотвращения обратного потока,
трубопроводах, питьевой воды, пара, 

а

такжевхимическойипищевой
промышленности.
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Макс. тем пеDатчоа окочжЕlюll )еf,$, чо + 80
Тип присоединения межфланцевое

Рабочая среда "' Жидкости/  газы/  пар
не агрессивные к

элементам клапана

Класс герметичности по ГОСТ 954420'l5 в зависимости от условии эксплуатации
Уточняйте у
инженеоов АДЛ

Климатическое исполнение по ГоСТ 151 5069 у3.1

показатели
надежности и

безопасности

в зависимости от условий
эксплчатации
Полный назначенный срок
слW(бы

в зависимости от условий эксплуатации

Средний срок хранения

римечание: 
* для применения с фланцами пq DlN (PN  6, 10, 16, 25,40), AlSl, NF, BS.
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Бронза Углер.сталь Нерж.сталь
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. Корпчс Бронза углер.сталь Нерж,сталь AlSl 316

2. Седло Бронза
Нерж.сталь AlSl

420 Нерж.сталь AlSl 316

3. Уплотнение Нерж.сталь
AlSl420

Нерж,сталь AlSl
420

Нерж.сталь AlSl З16

4. 3агрузка пружины
llерж.сталь

AlSl316
Нерж.сталь AlSl

316
Нерж.сталь AlSl 3'lб

5. Прркина Нерж.сталь
Аlslзl6тi

Нерж,сталь AlSl
316Ti

Нерж,сталь AlSl 316Ti

6. L| ентровочное
кольцо

Нерж.сталь
AlSl302

Нерж,сталь AlSl
302

Нерж.сталь AlSl 302

Параметры
.: : j;  |  | a:a=  i1 | 'r:a.:a:= aa:a= '

;Раiйъ'рii; ffi,,,, 15 2о..,: 25 32 40 50 65 80 100
Dl 44,5 54,5 64,5 75 84 97,5 117 ,l33 153
D2 52 65,5 72 83 93,5 110 127 154 168,5
Dз 142,5 162,5

: : :  : : : : i] : : : i :  , : ]
Масса. кг

Бронза 0,14 0.24 0,35 0,56 0,82 ,1,10 2,15 2,90 4,02
углер. сталь 0,11 0,21 0,з0 0,5 0,75 1.05 1,g2 2,70 3,90
Нерж. сталь 0,11 0,21 0,30 0,5,| 0,75 ,| ,05 1,92 2,70 3,90
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DN; мм
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15 0,251 2,20 2,05 1,70 з,96
20 0,238 2,19 2,05 1,71 7,2
25 0"1 96 2,15 2,05 1.75 ,l0,8

32 0,370 2,32 2,05 1,58 18,0
40 0,400 2,35 2,05 1,55 23,0
50 0,411 2,36 2,05 1.54 36,0
65 0,495 2,44 2,05 1,46 60,0
80 0,564 2,51 2,05 1,39 79.0
100 0,681 2,63 2,05 1,27 118,0

руководство по MoHTýlry и эксплуАтАции

Сведения о конGтрукции, п ринципе действия, характеристиках оборудования
клапаны обратные vyс 170 предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды в
трубопроводах,
рабочая среда: жидкости, газы и пары, не агрессивные к элементам корпуGа.
Рlководство по установке
До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнарркении повреждений, дефекгов,
полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без
согласования с продавцом не допускается, Перед установкой клапана внугренние полости системы должны быть
очиlлены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т.к. в этом случае моryг быть поврецдены
поверхности пластин и уплотнений, что может повлечь нарушение герметичности клапана.
клапан следует устанавливать как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводах. При установке
необходимо убедиться, что направление потока рабочей среды совпадает G направлением, указанным на корпусе
клапана.

ЩлацаН устанавливается мецдУ фланцами и зажимается болтовыми соединениями фланцев.внимАниЕl При наруulении потребителем требований к монтажу клапана производитель не несет гарантийных
обязательств,
вниманиеl Меры безопасности при установке и эксплуатации
1. К установКе в трубопрОвод и обспрКиваниЮ клапана допускаетсЯ только квалифицированный рабочий персонал.
2. 3апрещается оксплуатация клапана при отсугствии эксплуатационной до* уме"iаций;
3. Клапаны допускаются к эксплуатации на параметры средыl не превыttlающие укаэанных в паспорте.
4. Техническое обслркивание и ремонт клапанов проводят в соответствии спринятой на конкретных объекгах
стратегией техн ическо го обслllаt< и вания и рем онта.
при обслуживании клапанов во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:, производить обслркивание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;, производить периодические осмотры и техническое освидетельствование в сроки, установленные правилами и
нормами организации, эксплуатирующей трубопровод, но не реже одного раза в год;, при осмотре проверить обшее состояние клапанов, состояние крепежных соединений, герметичность
уплотнения.

При возникновении неисправностей, не поддаюlлихся ремонry участке установки, связаться с сервисным
отделом компании АДЛ.
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возможные ошибочные

Нарушена герметичность в клапане Разрушение уплотнения
flемонтировать клапан и заменить

чплотнение
Нарушена герметичность по

отношению к внещней среде в
межфланцевом соединении с

трубопроводом

ослабла затяжка болтового
соединения магистральных

фланцев трубопровода

3атянугь болтовое соединение
магистральных фланцев трубопровода

слишком малый пооток 3абита система трубопровода Проверить систему трубопроводов

, 
Действие персонала в сл} на8

инцидентt, критического отказа или
:  :  аваЬии

на


