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Трубы напорЕыо из полиэтилеца ГоСт 185992001

с изм.J\Ъ1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия М РОСС

RU. АГ99, В009 ]  9 от 28. l 0.20 I  б г.

санитарноэпидемиологическое

заключение

кG l1.01.090lз. Е 002897.I1.16

от25.ll.20lбг.

наименовапие показателя
зцачение по
казателя по
гост

значение по
казателя фак
тические

Внешний вид поверхности
Таблица 5 п.l

Наружный диаметр, мм
1б0+ 1,5 ц4ц

Толщина стеI I ки, мм
7r7+ | r) уу

Относите,"u"оa удr,инение приvrпuLllI ýJI t,tr(rC 
УДЛИНеНИе ПРИ РаЗРЫВе, Уо Не Ме

нее

/



5.
Изменение длины труб после прогрева, 7о не бо

лее
J Соответствует

6.

Стойкость при постоянном внутреннем давлении
при 20 С нач. напряжении 9r0 МПа, контрольное

цремя, ч, не менее
100 Соответствует

1
Стойкость при постоянном внутреннем давлении
при 80 С нач. Еапряжении 4об МПао контрольное
время, ч, не менее

1б5 Соответствует

8.

Стойкость при постоянном внутреннем давлении
при 80 С нач. напряжении 4r0 МПа, контрольное
время, ч, не менее

1000 Соответствует

9. Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления

заключение: Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют
требованиям ГОСТ 185992001 с изм. ЛЪ1.

Начальник лаборатории А.И. Винтер
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